Generator de semnal in tensiune 0-10V ALPHA 2

- 50 secvente rampa/timp + palier/timp Exemple programe / proiecte

Programul este realizat pe aceeasi structura ca si programul Generator programabil de semnal in tensiune 0-10V - 18 secvente
rampd/timp + palier/timp programabile (editare program cu user functions). Pentru detalii privind configuratia de sistem si functionarea
programului va rugdm sa consultati specificatiile programului mentionat anterior.

Diferente / functiuni suplimentare:

* s-au eliminat paginile de afisare ce permiteau setarea parametrilor secventelor de la interfata microautomatului, acesti
parametri rdmanand setabili numai prin program;

* memoria program eliberata a permis cresterea numdarului de secvente la 50;

¢ ca afisare au fost mentinute numai primele doud pagini care in acest exemplu au fost implementare direct in program si nu
in cadrul functiei Display Manager ca in exemplul la care s-a facut referire la inceputul acestei prezentri; in prima pagina
este afigatd tensiunea de iesire curentd, valoarea de offset (cu actiune globald pe intregul program), timpul curent/prescris
ciclu, numarul curent/prescris cicluri; a doua pagina permite setarea tensiunii de stare initiala; comutarea intre cele doua
pagini se realizeaza prin apasarea simultand a tastelor sageti stanga, dreapta;
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* pentru evitarea impartirilor la zero toti timpii de rampa/palier trebuie setati la valori diferite de zero;
* programul foloseste functiile bloc user descrise in exemplele anterioare, programul fiind prezentat in Intregime in figura de
mai jos.
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Dezvoltiri ce se pot aduce programului:

¢ scalarea semnalului generat de functiile rampa/palier dupd formula Y = X * A /B + C si scoaterea acestuia pe canalul Ch2
al modulului de iesiri analogice AL2-2DA;

¢ cu modificari minore aplicatia se poate adapta si pentru generarea de semnal in curent 4-20mA, etc.

Resurse ocupate de program:
* 176/200 FB; 4662/5000 bytes; 93%
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