AAR rezidential monofazat Net-GrE-PhV ALPHA 2

consumatori nonvitali, consumatori vitali, surse: retea, grup electrogen, fotovoltaic Exemple programe / proiecte

Functiunile sistemului:

* sistemul comutd automat doua categorii de consumatori (nonvitali si vitali) pe sursele disponibile dupa urmatoarea logica: in
cazul disponibilitatii tensiunii la reteaua publica atat consumatorii nonvitali, cat si cei vitali sunt alimentati din retea; in cazul
indisponibilitatii tensiunii de retea se asigurd pornirea grupului electrogen; din circuitul grupului se asigurd atat alimentarea
consumatorilor nonvitali, cit i a consumatorilor vitali; In situatia indisponibilitatii retelei si a grupului, consumatorii vitali se
alimenteaza din sursa fotovoltaica.

* pentru implementarea functiunilor de baza prezentate mai sus si a algoritmului de control sistemul integreaza de asemenea
urmatoarele functiuni suplimentare:

- monitorizarea prezentei de tensiune pe cele trei surse;

- monitorizarea semnalelor de stare grup (prezenta benzina, filtru in stare buna de functionare, temperatura comanda soc,
temperaturd comanda rezistentd incilzire);

- pornirea / oprirea grupului la lipsa tensiune retea / reaparitie tensiune retea, conform algoritmului impus de acesta;

- verificarea confirmarilor comenzilor contactoarelor de comutare a circuitelor §i asigurarea comenzilor alternative in caz
de neconfirmare;

- contorizarea numarului de caderi tensiune retea, a timpului de indisponibilitate retea, a numarului de conectari §i a
timpului de functionare pe grup, respectiv a timpului de functionare pe sursa fotovoltaicd;

Configuratie sistem:
¢ unitate de baza AL2-24MR-D, sursd alimentare dc/dc, adaptor AL2-2PT-ADP;

Descriere functionare:

* la disparitia tensiunii de retea se declanseaza temporizarea de intarziere pornire grup; daca pe durata acestei temporizari nu
reapare tensiunea de retea se initiaza procedura de pornire a grupului; sunt posibile mai multe incercéri de pornire in numar
setabil de catre utilizator; durata comenzii de pornire si pauza intre incercari sunt de asemenea setabile de catre utilizator; la
pornirea grupului sesizata prin prezenta de tensiune la iesirea acestuia, comanda de pornire se mai mentine pentru inca un
scurt timp pentru evitarea opririi acestuia; dupa pornirea grupului §i expirarea temporizarii de intrare in regim (setabilad de
utilizator) se face comutarea consumatorilor pe circuitul grupului;

* la reaparitia tensiunii retelei si dupa expirarea temporizarii de stabilizare retea setabild de catre utilizator, consumatorii sunt
deconectati de pe grup si reconectati pe retea; simultan pentru grup se initiazd procedura de oprire cu oprirea anticipatd a
benzinei i temporizat cu activarea comenzii de oprire grup;

* 1n situatia indisponibilitatii retelei si a grupului,
consumatorii vitali se alimenteaza din sursa
fotovoltaici;

* conditiile de avarie §i neconfirmare se
memoreazad §i raman active chiar daca sistemul
este scos si repus sub tensiune, resetarea
necesitand interventia operatorului pentru
remedierea cauzelor care au condus la activarea
acestora si apasarea butonului de resetare;

* setarea parametrilor critici este permisda cu
restrictie de acces prin parola;

* programul este structurat pe functii user, acesta (1] ertmlELED,
fiind prezentat in intregime in figura alaturata.

Resursele software ocupate:

* 145/200 FB, 3643/5000 bytes, 72%

* posibilitati de dezvoltare: masurare efectiva a
temperaturii motorului cu senzor Pt100 sau
termocuplu §i implementarea pragurilor de
comanda soc si carter direct in PLC.

=

il I ¥

Sirius Trading & Services srl Integrator si beneficiar proiect KLIMART Bucuresti
www.siriustrading.ro; www.suport.siriustrading.ro email: klimart.office@gmail.com
e-mail: sirius@siriustrading.ro DI. Razvan Stanescu; tel: 021 321 2898



AAR rezidential monofazat Net-GrE-PhV ALPHA 2

consumatori nonvitali, consumatori vitali, surse: retea, grup electrogen, fotovoltaic Exemple programe / proiecte

Structura si modul de parcurgere a paginilor de afisare

Interfata de operare este implementata in doud sectiuni comutabile prin apdsarea simultand a tastelor sdgeti stanga-dreapta
conform indicatiilor din figura de mai jos. Sectiunea de aplicatie cuprinde 9 pagini de afisare. Sectiunea sistem permite
monitorizarea starii intrarilor / iesirilor PLC, prin numarul de ordine al acestora in stare On si caracterul punct in stare Off.

11512 Sluln NI|E|T G|RI|E Plh|V
I|: 415]6 <d+D> 1 \l\ L 7§ t 2 \l -
0 CIN|V VLT
. .. .. .. . . . NIE|T G |R[E Plh|V
Semnificatiile abrevierilor utilizate pentru parametrii afisati sunt urmatoarele:
> = [
Pag.1: | SIEL [ | N4
In prima pagina este afisata simbolic schema de fortd monofilara si starile CIN|V| [V[T|T
On/Off ale contactoarelor de comutare a circuitelor surse-consumatori precum \/ Pag.1 / \
si stérile de avarie de neconfirmare. Starile Off ale contactoarelor sunt semnalizate clolmlelnlz T BRGE
prin simbolul "\", starea de On fiind semnalizata prin cursorul plin prezentat in S O O
figura aliturat, afisat continuu. Starea de neconfirmare este semnalizati prin — ; ; ; ; g — ; ; ; ; —
afisarea intermitenta a cursorului peste numarul de ordine al contactorului. Starea
de avarie grup este semnalizatd printr-un cursor intermitent peste intreg textul GRE. clG njo]/ 01/ D&
NET: — sursd NETwork (Retea) \/ Pag.2 /\
GRE: — sursd GRup Electrogen slrlelels clrlule
PhV: — sursa PhotoVoltaic R EAERARBET
CNV: 7C0nsumator.1 NonY1ta11 wlelcloly 1l
VIT: — consumatori VITali S EEIE 0lh
Pag.2: \/ Pag.3 / \
In pagina 2 sunt afisate starile comenzilor citre grup, numarul curent al elalrl.lelolrlul. lc]lr
incercdrilor de pornire, durata curentd a comenzii de pornire §i durata curentd ulrleleltlalc]: 1n
a pauzei intre Incercari. Starile ON ale comenzilor sunt semnalizate prin afisarea Tlelmlalelalzl: 5=
intermitenta a cursorului peste simbolul comenzii. TlelzlulzlzlR 1[5 1=
P: — comanda de Pornire
O: — comanda de Oprire \/ Pag.4 /\
B: — comanda de oprire Benzina Pl&|R PO N|.|c|R
S: — comanda de Soc T|I|n|R|elg 1lols
C: — comanda de Carter Tlolp|el/|c 1lols
T|M]|e c|P 1].10]s
Pag.3:
In pagina 3 sunt afisate starile semnalelor dinspre grup, numarul de conectari ale \/ Pag.5 A
grupului si timpul total cumulat de functionare a grupului. 7l [m|p elolr(m c|r
S: — semnal termostat Soc Lla Llizlelslal [rlE]T
C: — semnal termostat Carter —_l=l=l=l=l=l=l=1=1=1=1=
P: — semnal grup Pornit Tlelelnl® 1ol
B: — semnal lipsa Benzina
F: — semnal F?ltru Infundat \/ Pag.6 A
NRCON: — Numaér CON grup clo|lu|T|o|r RIE|T|E |2
TFUNC: — Timp FUNCtionare grup [h] =|=l=1=[=l=[=]|=[=]|=]=]=
(Parametri resetabili/setabili cu restrictie de acces pe nivel 3.) wlrlclr 110
Pag.4: T|I|N|D 0fh
Parametri pornire grup V Pag.7 A
NrRelnc: — Numar Relncercari
TCmdPor: - Temporizare (puls) Comanda Pornire [sec] TITME FIUNIC|T
TPauzdR: - Temporizare Pauza Reincercare [sec] FIONTIOVIOILITIALLIC
(Parametri setabili cu restrictie de acces pe nivel 3.) il el il el el el el el el Bl Bl B
TIF|P|H|V]: Olh
Pag.5: . . v Pag.8 A
Parametri pornire grup
TInReg: — Timpul de Intrare in Regim a grupului [sec] S{ET|AIRIE] |CIE|A|S]:
TOpB/G: — Decaljul intre Oprirea Benzinei si comanda de oprire a Grupului =1=1==1=1=1= = === =
TMenCP:  — Temporizarea de Mentinere Comanda de Pornire dupa sesizarea /10 /2
prezentei de tensiune la iesirea grupului 1|6 of2
(Parametri setabili cu restrictie de acces pe nivel 3.) Pag.9
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AAR rezidential monofazat Net-GrE-PhV ALPHA 2

consumatori nonvitali, consumatori vitali, surse: retea, grup electrogen, fotovoltaic Exemple programe / proiecte

Pag.6:
Parametri pornire grup

TPGLR: — Temporizare Pornire Grup la Lipsa tensiune Retea
(Parametru setabil cu restrictie de acces pe nivel 3.)

Pag.7:

NRCR: — Numar Caderi Retea

TIND: — Timp INDisponibilitate retea [h]
(Parametri resetabili/setabili cu restrictie de acces pe nivel 3.)
Pag.§:

TFPHV: — Timp Functionare pe PHotoVoltaic
(Parametru resetabil/setabil cu restrictie de acces pe nivel 3.)
Pag.9:

16/05/2010 — Data curenta in format zz/l11/aaaa
16:02 — Ora curenta in format hh:mm

(Parametrii setabili fara restrictii de acces.)

Procedura de modificare a parametrilor este urmdtoarea:

- in pagina curenta se apasi tasta ESC - primul parametru manevrabil se afigeaza intermitent;

- cu tastele sageti sus / jos se selecteaza parametrul care se doreste a fi modificat;

- cu tastele +, - se modifica parametrul la valoarea dorita (prin mentinerea apasat a tastelor +, - timp mai indelungat, viteza de
incrementare / decrementare se accelercaza);

- se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare procedurii de setare §i revenire la valoarea initiald;

- in cazul in care accesul la parametrul respectiv este restrictionat prin parola se va solicita introducerea parolei;

- cu tastele sageti stdnga / dreapta se selecteaza fiecare digit al parolei i se modifica cu tastele +, -;

- dupd introducerea completa a parolei se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonarea procedurii
de setare §i revenire la valoarea initiala.

Procedura de modificare a ceasului

- in pagina 9 se apasa tasta ESC - ora curenti se afigeaza intermitent;

- se apasa tasta OK pentru intrarea in procedura de modificare a datei si orei;

- cu tastele sageti sus/jos, stdnga/dreapta se selecteazd parametrul care se doreste a fi modificat (data, luna, an, ora sau minut);

- cu tastele +, - se face modificarea dorita; cu tastele sdgeti sus/jos, stanga/dreapta se selecteaza urmatorul parametrul care se
doreste a fi modificat;

- dupa efectuarea tuturor modificarilor se apasa tasta OK pentru salvarea noilor valori sau ESC pentru abandonare procedurii
si revenire la valorile initiale; prin apasarea tastei OK sau ESC se iese simultan si din procedura de setare a ceasului.

Nota:

* Pentru toti parametrii setabili parolele initiale sunt 1111 pentru nivelul de acces 1, 2222 pentru nivelul de acces 2 si 3333
pentru nivelul de acces 3. Dezactivarea sau modificarea parolei se pot face din meniul microautomatului (Others
> DispPass 2> Level 1, Level 2, Level 3). Accesarea meniului automatului se face prin apasarea simultana a tastelor OK,
Esc.

* nu sunt introduse limitari, domenii de manevrabilitate pentru parametrii setabili. Setdrile trebuie sa fie facute cu grija in asa
fel incat sa nu se introduca valori in afara domeniilor fizice posibile.

Alte precizari:

e ceasul de timp real si valorile curente ale contoarelor sunt mentinute pe condensator. Conform datelor de catalog daca microautomatul
ramdne nealimentat pentru perioade mai lungi de 20 de zile (temperatura medie 25°C) aceste date se pot pierde. Valorile prescrise
pentru parametri nu se supun acestui risc. Aceste valori se memoreazd in memoria program care este de tip nevolatil (EEPROM).

Sirius Trading & Services srl 3/3



1.0 1.1 1.2 1.3 14 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Sursa S1 Sursa S2 Sursa S3
Retea Grup Electrogen Fotovoltaic
1 x 230V / 50Hz 1 x 230V / 50Hz 1 x 230V / 50Hz
7KW 3 KVA 2.8 kW
Net GrE PhV
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consumatori
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.
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i i i
: . UPS
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! master slave !
' '

consumatori
vitali

Perechile de contactoare K1-K2 si K3-K4 sunt interblocate electric si mecanic

BMP=Bloc Masura si Protectie

alimentare de
siguranta 48Vdc
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2.0 2.1 2.2 23 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

48V sursa 48Vdc (acumulator) 48V
ov oV
conatactele benzina si filtru OK trebuie sa fie inchise
pentru validarea functionarii; la deschiderea oricarui
B - circuit se va comanda oprirea grupului
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48Vd
do/de °
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v & & T =| =| =| &£] & & & S| a alternativa termostatelor soc si carter
) ) O g O )
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24VDC  OUTPUT  0~10V
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— CHl —— — CH2—
200°C -50°C Line 200°C -50°C Line
AL2-24MR-D
AL2-2PT-ADP
[’com [’comz [’COM3 COM4J Lcom PT100  -50 ~200°C
v’ v’ ——CHI — ——CH2 —
Q0 0 Q0D S @@@@@@@/ 5\l 2edeed
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1000 sau |
maiputin |

A1 A1 A1 A1 A1 A1

Ri1 Ri2 Ri3[__]Ri4 Ris[__]Ri6
ov A2 A2 A2 A2 A2 A2 : :
comenzi grup [ l:] l [ I]I] l

Senzor Pt100 Senzor Pt100

comanda comanda comandd comanda comanda relee intermediare comanda
pornire oprire oprire $oC carter contactoare K1, K2, K3, K4 X «
L masurare rezerva
grup grup benzina grup grup temperaturd mésurare
motor temperatura

* pentru diverse alte comenzi sau semnalizari sistemul permite montarea unui modul de extensie cu 4 iesiri pe releu cu contacte separate AL2-4EYR
+ pentru alarmarea si comanda de la distanta prin GSM, pe/de pe un telefon mobil sistemul poate fi completat cu interfata AL2-GSM-CAB si un modem GSM
» modul de extensie de iesiri AL2-4EYR si interfata AL2-GSM-CAB nu se exclud, putand coexista pe acelasi sistem
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3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
1L 2L
1 1
1F1 {A 2F1 {A
3A 2 3A 2
1L1 2L1
13 13
Ri6 Ri7
=2.5 =2.5
14 14
2 21
K2 K1
=3.8 =34
22 22
A1 1 A1 A1 1 A1
Rn 1H1 K1 Rg 2H1 K2
N A2 2 A2 2N A2 2 A2
=
releu prezenta semnalizare contactor releu prezenta semnalizare contactor
tensiune retea prezenta retea tensiune grup prezenta grup
tensiune retea tensiune grup
3L 4L
1 1
3F1 4F1 {A
3A 3A
2 3L1 2 411
) 13T ) 13
Ri8 Ri9
=2.6 =2.7
14 14
21 21
K4 K3
=3.8 =3.2
22 22
A1 A1 1 A1
K3 Rp 4H1 K4
A2 A2 2 A2
3N 4N
=
contactor conectare releu prezenta semnalizare contactor
tensiune grup prezenta grup

consumatori vitali pe circuitul
principal (retea sau grup)

Perechile de contactoare K1-K2 si K3-K4 sunt interblocate electric si mecanic

tensiune grup
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