Masura, protectie, succesiune faze, crepuscul ALPHA 2
- tensiuni sistem trifazat, declansare cu intdrziere sau rapida Exemple programe / proiecte

Aplicabilitate:

* domeniul rezidential: supravegherea incadrarii tensiunii de alimentare in limitele admise, protectia la depasirea limitelor
admise, succesiune faze, aprinderea automata a iluminatului exterior, comanda intermitenta a ventilatiei, etc.; programul se
poate utiliza ca atare in ansamblu sau numai functiile necesare.

Configuratie sistem:
¢ unitate de bazd AL2-10MR-A; contactor general, contactor iluminat, accesorii,

Descriere functionare:

* se masoara, se afiseaza toate cele trei faze ale sistemului trifazat; se compara cu limitele maxim/minim admise si limitele
pentru declansarea rapida; limitele sunt setabile de catre utilizator; se determina daca succesiunea fazelor este cea corecta;

* daca fazele se incadreazd in limitele admise si dacd succesiunea fazelor este corectd se declanseazd o temporizare de
stabilizare sursd; dupd expirarea acestei temporizari se comanda contactorul general; se verifica confirmarea comenzii si in
caz de neconfirmare se semnalizeaza starea de neconfirmare;

¢ daca cel putin o tensiune iese din limitele admise se declanseazd o temporizare de declansare normald; dacd pe durata
acestei temporizari tensiunea / tensiunile nu revin in limitele admise se executa deconectarea contactorului general;

¢ daca cel putin una din tensiuni depaseste limitele de declansare rapidé se executd declansarea cu temporizare scurtd; ambele
temporizari de declansare sunt setabile de catre utilizator;

* sunt contorizate numarul de evenimente SursaNotOk, timpul cat sursa este OK si NotOK;

* sunt semnalizate luminos si in clar pe afisajul microautomatului stirile SursaOK / SursdaNotOK; este monitorizatd de
asemenea pe afisajul microautomatului starea iesirilor si starea de confirmare a contactorului general;

¢ dupa ceasul de timp real se comanda iluminatul exterior functie de programul crepuscular standard;

e se comanda intermitent ventilatia, cu constante ON/OFF setabile de catre utilizator; functionarea ventilatorului va fi
conditionata de un interval orar setabil si acesta de catre utilizator.

* pentru editare s-au folosit functii bloc user, programul principal fiind prezentat in intregime in figura de mai jos.
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Masura, protectie, succesiune faze, crepuscul ALPHA 2
- tensiuni sistem trifazat, declangare cu intdrziere sau rapida Exemple programe / proiecte

Resurse ocupate de program:
* 200/200 FB; 4757/5000 bytes; 100%

Functiile bloc user utilizate in program:
* Programul utilizeaza urmatoarele functii bloc ce se pot prelua cu Copy / Paste in alte programe: procesare, masurd si
protectie tensiune faza, detectare succesiune faze, crepuscul, monitorizare intermitenta stare.

Structura si modul de parcurgere a paginilor de afisare

* Interfata de monitorizare si operare este organizatd in doud ecrane, unul de diagnoza in care este afisata starea sursei, starea
iesirilor de comanda contactor general, crepuscul, ventilator si starea flagului de neconfirmare contactor general si un ecran
de monitorizare si setare parametri compus din 8 pagini de afisare selectabile folosind tastele sageti sus, jos. Comutarea
intre ecranul de diagnoza si cel de monitorizare se face prin apasarea simultana a tastelor sageti stinga, dreapta. Selectia se
memoreaza i, la repunerea sub tensiune, afisarea ramane pe selectia anterioara scoaterii de sub tensiune.
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Masura, protectie, succesiune faze, crepuscul ALPHA 2

- tensiuni sistem trifazat, declangare cu intdrziere sau rapida Exemple programe / proiecte
Pag.6:
Contorii de evidenta a situatiilor de nefunctionare ale sursei:
CSNOK — Contor evenimente Sursa NotOK [nr. evenimente]
CTSOK — Contor Timp Sursa OK [ore]

CTSNOK  — Contor Timp Sursa NotOK [ore]
(Contorii pot fi modificati / resetati prin acces restrictionat pe nivel 3. Contorii se autoreinifializeaza la atingerea valorii maxime exprimabile pe 16 biti,
adica la valoarea de 32767.)

Pag.7:

Parametri comanda intermitenta ventilator:

TON — Timpul de ON [sec]

DR — Timpul de OFF [sec]

(Parametrii setabili farad restrictii acces.)

Pag.8:

Intervalul orar pentru validarea functionarii ventilatorului:
ORAON — Ora de inceput a intervalului orar [hh:mm]
ORAOF — Ora de sfarsit a intervalului orar [hh:mm]

(Parametrii setabili fara restrictii acces.)

Procedura de modificare a parametrilor este urmdtoarea:

- in pagina curenta se apasa tasta ESC - primul parametru manevrabil se afigeaza intermitent;

- cu tastele sageti sus / jos se selecteaza parametrul care se doreste a fi modificat;

- cu tastele +, - se modifica parametrul la valoarea dorita (prin mentinerea apasat a tastelor +, -timp mai indelungat, viteza de
incrementare / decrementare se accelereaza);

- se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare si revenire la valoarea initiala;

- in cazul in care accesul la parametrul respectiv este restrictionat prin parola se va solicita introducerea parolei;

- cu tastele sageti stinga / dreapta se selecteaza fiecare digit al parolei si se modifica cu tastele +, -;

- dupa introducerea completa a parolei se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare si revenire la
valoarea initiala.

Nota:

* Pentru toti parametrii setabili parolele initiale sunt 1111 pentru nivelul de acces 1, 2222 pentru nivelul de acces 2 si 3333
pentru nivelul de acces 3. Dezactivarea sau modificarea parolei se poate face din meniul microautomatului (Others
—>DispPass = Level 1, Level 2, Level 3). Accesarea meniului automatului se face prin apasarea simultand a tastelor OK,
Esc.

* nu sunt introduse limitari, domenii de manevrabilitate pentru parametrii setabili. Setarile trebuie sa se faca cu grija si sa nu
introduca valori In afara domeniilor fizice posibile.

Alte precizari:
e valorile curente ale contoarelor de timp de functionare si ale contoarelor de defecte sunt mentinute pe condensator. Conform datelor de
catalog daca microautomatul ramdne nealimentat pentru perioade mai lungi de 20 de zile (temperatura medie 25°C) aceste date se

pierd. Valorile prescrise pentru parametri nu se supun acestui risc. Aceste valori se memoreaza in memoria program care este de tip
nevolatil (EEPROM).
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NOTA:

Utilizarea transformatorului de separatie nu este absolut necesara si este determinatéa in principal de gradul de siguranta in functionare pe care trebuie sa-| asigure sistemul.
In cazul in care nu se utilizeaza transformatorul de separatie microautomatul AL2 se alimenteaza intre faza L1 si N. Aceeasi faza se utilizeaza si ca tensiune de comanda si

semnalizare.
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