Releu rotire pompe ALPHA 2

Grupuri de 3 si 4 pompe Exemple programe / proiecte

Aplicabilitate:
* grupuri de pompare, ventilatie, aer comprimat, sisteme de Incélzire, etc.; programul se poate utiliza ca atare sau ca functie
bloc in cadrul altor programe.

Configuratie sistem:
¢ unitate de baza AL2-10MR-A;

Descriere functionare:

* programul implementeaza functia unui releu standard de rotire pompe;

* suplimentar se contorizeaza si se afiseaza timpii de functionare si numarul de conectéri pentru fiecare dintre pompe;

* se afiseazd pozitia curenta a starii de rotire; 0 Inseamna starea de baza 1n care presostatul 1 comanda pompa 1, presostatul 2
comanda pompa 2, presostatul 3 comanda pompa 3, presostatul 4 comanda pompa 4;

* modul de rotire este selectabil intre: rotire la fiecare comutare din On in Off a presostatului master, rotire la comutarea din
On in Off a oricaruia dintre cele 4 presostate, rotire zilnica la ora 0, rotire saptimanala, lunea la ora 0.

Resurse ocupate de program:
* 59/200 FB; 1476/5000 bytes; 29% - releul pentru 3 pompe; 69/200 FB; 1722/5000 bytes; 34% - releul pentru 4 pompe;

Programul pentru 3 pompe:

1= FBD

RELEUROTIRE POMPE 3P
MO ROTRE SELECTAEIL

Draca CortorBotire=0: CmdP1 <> P1; CmdP2 <> P2; CodP3 <= P3;
(adica fimctiorares ca in camal fira e len de rotire )

Daca CovtorRotire=1: cmdP2 < P1; CmdP3 <> P2; CmdP 1 <= P3;
Druca CortorRotire=2: CmdP3 <= P1; CmdP1 <» P2; CmdP2 <= P3;

Coritorii de timpi de fimctionare £1 ced de romar conectard se paboreseteam awaloarea 30001,
Tupa 30000 ummeaza 0. Timpii de fimctinnare siremanl de conectar se pot forta pe nivel de
acces 3. Pasmrord-urile de acces smt 1111 pt.ndrel 1, 2222 ptonirel 2, 3333 pt.nirel 3.

<l i} ] >

Structura si modul de parcurgere a paginilor de afisare
* Interfata de monitorizare si operare este organizatd in doud ecrane, unul de diagnoza in care este afisata starea intrarilor si
iesirilor si unul de monitorizare §i setare parametri compus din 5 pagini de afisare selectabile folosind tastele sageti sus, jos.
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Comutarea intre ecranul de diagnoza si cel de monitorizare se face prin apdsarea simultand a tastelor sageti stanga, dreapta.
Selectia se memoreaza si, la repunerea sub tensiune, afigsarea riméane pe selectia anterioara scoaterii de sub tensiune.

autoreinitializeazd la atingerea valorii de 30001.)

Pag. 3: Sle|l|M|R Z
CRotVC — Contor rotire valoare curenta (0, 1, 2, 3) v Pag.4 A

(Parametru setabil pe nivel de acces 3.)
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22/08/2009 — Data curenta in format zz/ll/aaaa
18:40 — Ora curenta 1n format hh:mm

(Parametrii setabili fara restrictii de acces.)

Procedura de modificare a parametrilor este urmdtoarea:

- in pagina curenta se apasa tasta ESC = primul parametru manevrabil se afiseaza intermitent;

- cu tastele sageti sus / jos se selecteaza parametrul care se doreste a fi modificat;

- cu tastele +, - se modifica parametrul la valoarea dorita (prin mentinerea apasat a tastelor +, - timp mai indelungat, viteza de
incrementare / decrementare se accelereaza);

- se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare si revenire la valoarea initiala;

- in cazul in care accesul la parametrul respectiv este restrictionat prin parola se va solicita introducerea parolei;

- cu tastele sageti stdnga / dreapta se selecteaza fiecare digit al parolei si se modifica cu tastele +, -;

- dupa introducerea completa a parolei se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare si revenire la
valoarea initiala.

Notdi:

* Pentru toti parametrii setabili parolele initiale sunt 1111 pentru nivelul de acces 1, 2222 pentru nivelul de acces 2 si 3333
pentru nivelul de acces 3. Dezactivarea sau modificarea parolei se poate face din meniul microautomatului (Others
—2>DispPass 2 Level 1, Level 2, Level 3). Accesarea meniului automatului se face prin apdsarea simultani a tastelor OK,
Esc.

* nu sunt introduse limitari, domenii de manevrabilitate pentru parametrii setabili. Setarile trebuie sa fie facute cu grija si sa
nu se introduca valori 1n afara domeniilor fizice posibile.

Alte precizari:

e valorile curente ale contoarelor de timp de functionare §i ale contoarelor de conectari sunt mentinute pe condensator. Conform datelor
de catalog daca microautomatul ramdne nealimentat pentru perioade mai lungi de 20 de zile (temperatura medie 25°C) aceste date se
pierd. Valorile prescrise pentru parametri nu se supun acestui risc. Aceste valori se memoreazd in memoria program care este de tip
nevolatil (EEPROM).
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