AAR rezidential, sistem trifazat si monofazat ALPHA 2

mdsurd, protectie, comutare consumator pe sursa/ faza aflata in parametri Exemple programe / proiecte

Functiunile sistemului:

* sunt tratate cazurile sistemelor trifazate si monofazate cu doud surse (principald si secundard/rezervd) si un consumator; in
mod normal consumatorul este alimentat din sursa principald; la iesirea sursei principale din parametrii admisi consumatorul
este deconectat de pe sursa principald si conectat pe sursa secundard; la reintrarea sursei principale in parametrii nominali
consumatorul este reconectat pe sursa principald; sunt tratate si cazurile de disponibilitate partiald a fazelor, in aceste cazuri, la
acelagi numar de faze disponibile, prioritara fiind sursa principald;

* sunt tratate de asemenea cazurile sistemelor cu o sursa trifazata si un consumator monofazat ce trebuie comutat pe una din
fazele aflate in parametri;

* sunt prezentate variante cu §i fard contorizarea numarului de evenimente/avarii pentru cele doua surse si a timpului de
functionare pe sursa principala si cea secundar, cu si fara confirmare de comanda a contactoarelor de comutare a circuitelor;

Configuratie sistem:
¢ unitate de bazd AL2-10MR-A sau AL2-14MR-A, conform schemelor de integrare atasate;

Descriere functionare:

* sistemul de control mésoara tensiunile celor doua surse si monitorizeaza incadrarea acestora in limitele admise si in limitele
de declansare rapida; la depasirea limitelor admise fard sa se depaseasca si limitele de deconectare rapida, cu intarziere
setabilda ca parametru de catre utilizator, consumatorul este deconectat de la sursa principald; daca tensiunile depasesc si
limitele de declangare rapida, consumatorul este deconectat imediat, cu o intarziere determinata numai de procedura de
masura si filtrare a semnalelor; dacd sursa secundara este in parametri nominali, consumatorul este conectat pe sursa
secundara; la revenirea sursei principale in limitele admise, cu temporizari setabile ca parametri, consumatorul este
deconectat de la sursa secundara si reconectat la sursa principala.

* in cazul sistemelor trifazate monitorizarea tensiunilor se face pentru toate cele trei faze; tensiunile masurate sunt filtrate
prin medierea a 20 de esantioane, timpul total de evaluare fiind cuprins intre 60 ms in cazul sistemelor monofazate si
300ms 1n cazul sistemelor trifazate, in functie si de versiunea de program utilizata;

* programele oferite ca exemple sunt structurate pe functii user, conform figurii de mai jos in care se prezintd in intregime
programul principal pentru sisteme trifazate cu doud surse si un consumator.
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Lista de programe ce insotesc aceastd prezentare si resursele PLC ocupate de programe:

AARRezidential IST1CMMediere20EsantioaneFaraConfirmareCmdVer05 73/200 FB, 2123/5000 bytes, 42%, timp minim scanare 6ms
AARRezidentia2SM1CMMediere20EsantioaneCuConfirmareCmdVer05 64/200 FB, 1833/5000 bytes, 36%, timp minim scanare 6ms
AARRezidential2SM1CMMediere20EsantioaneFaraConfirmareCmdVer05 56/200 FB, 1640/5000 bytes, 32%, timp minim scanare 4ms
AARRezidential2ST1CTCuTratareDispPartialaFazeMediere 1 6EsantioaneFaraConfirmareCmdVer05 96/200 FB, 3023/5000 bytes, 60%, timp minim scanare 13ms
AARRezidential2ST1CTCuTratareDispPartialaFazeMediere20EsantioaneFaraConfirmareCmdVer05 96/200 FB, 3023/5000 bytes, 60%, timp minim scanare 13ms
AARRezidential2ST1CTFaraTratareDispPartialaFazeMediere20EsantioaneFaraConfirmareCmdVer05 90/200 FB, 2749/5000 bytes, 54%, timp minim scanare 9ms

AARRezidential2ST1CTFaraTratareDispPartialaFazeMediere20EsantioaneFaraConfirmareCmdVer0O5FaraCont 76/200 FB, 2384/5000 bytes, 47%, timp minim scanare 8ms
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AAR rezidential, sistem trifazat si monofazat ALPHA 2

mdsurd, protectie, comutare consumator pe sursa/ faza aflata in parametri Exemple programe / proiecte

Structura si modul de parcurgere a paginilor de afisare

Interfata de operare este implementatd in 6-8 pagini de afisare selectabile cu tastele sdgeti sus, jos. Interfata de operare este
similard pentru toate variantele de program si include in principal urmatoarele informatii / parametri: valorile curente ale
tensiunilor, limitele admise de tensiune, limitele pentru deconectarea rapida, temporizarile de deconectare si stabilizare sursa,
valorile curente pentru contorii de evenimente/avarii §i timp functionare pe sursa principala sau cea secundara.

Prezentarea alaturata se refera la varianta cu doud surse trifazate si consumator trifazat. Semnificatiile abrevierilor utilizate

pentru parametrii afisati sunt urmatoarele:
Pao.] TIE|N|S|I|U(N|I
B - . . . AR 2[3[o]/]2]3]o]¥
In prima pagina sunt afisate tensiunile de faza pentru cele doud surse de alimentare AL AEIRARERNE
trifazate. Pe coloana din stdnga sunt afisate tensiunile sursei principale, pe coloana
. oA . Lo . L|3 213|0f/ 230V
din stinga fiind afisate tensiunile sursei secundare.
v Pag.1 A
Pag.2:
LReLl . : L{z[u[z]T[E
Limitele admise de tensiune.
LMinAD: - Liminta Minima ADmisa (tensiune fazd) [V] S| [T T L js
LMaxAD: - Liminta Maximd ADmisa (tensiune faza) [V] L{M{Ln]AlD]: 1|9]5|V
(La depasirea acestor limite, fara sa fie depasite si limitele de deconectare rapida, deconectarea se LiM|a|xz|A|D|: 2 3|V
face temporizat, cu temporizarea setabild in Pg.4. In cazul in care una sau mai multe faze ale sursei \ / Pag.2 /\
principale nu se incadreaza in intervalul precizat de aceste limite, sursa este determinatd ca NotOK
si In cazul in care sursa secundarad, este OK se face comutarea consumatorului pe aceasta. In cazul LITIM|TI|TIE
in care ambele surse au faze care nu se fnchreazd fnvlimitele admiseA, consumatz‘)rul. va.ﬁ c?mutat plelcloln rlalelzlola
pe sursa cu cele mai multe faze in parametri. La numdr egal de faze in parametri prioritard este
sursa principald. Parametri sunt setabili cu restrictie de acces pe nivel 1.) LIM|ZIn|DJR|: 11814V
L|M 2 |[D|R]|: 2160V
Pag.3: . . \/ Pag 3 N
Limitele de tensiune pentru declansarea rapida.
LMinDR: - Liminta Minima pentru Declansare Rapida (tensiune fazd) [V] IINIT[AIR[Z]I|E[RIE
LMaxDR: - Liminta Maxima pentru Declangare Rapida (tensiune fazd) [V] DIE[C|L|A S|A|R|E
La depasirea acestor limite, consumatorul este deconectat imediat, cu o intdrziere determinatda numai S|IUTIR|ISIAIL 21.10
de procedura de masura si filtrare a semnalelor, cuprinsa in functie si de versiunea de sistem §i program .
. . . ; p . . . o SIUIR|S|A[Z]: 2Z1.]10]s
intre 60 ms in cazul sistemelor monofazate si 300ms in cazul sistemelor trifazate. Parametri sunt setabili
cu restrictie de acces pe nivel 1.) \ / Pag.4 /\
Pag.d: TIE|IM|P|O[R|T|Z|A|R|E
_g_AA'f < .. . < = e s SITIA|B|I|L|.|S|U|R]|S
Intarzierea de declansare la depasirea limitelor admise (fara sa fie depasite si limitele
de declansare rapida). S| B S L] = ule
SURSA1L:  —intarziere declansare SURSA 1 [sec] S|UIR|S[A]Z]: 2. 10]s
SURSA2:  —intarziere declansare SURSA 2 [sec] \/ Pag.5 /\
(Parametri setabili cu restrictie de acces pe nivel 1.)
TIE|IM|B|O|R|T|Z |A|R|E
Pag.5: ClOIM|U[T|A|R P|E
Temporizare stabilizare sursa. Slufr]s|a)jlf: 21.]10]s
SURSA1: - temporizare stabilizare SURSA 1 [sec] slulr|s|alz|: 41.]0]=
SURSA2: - temporizare stabilizare SURSA 2 [sec] \ / Pag.6 /\
(In urma unui defect detectat pe una din surse, la reincadrarea in limitele normale sursa respectiva
este determinatd ca OK numai daca toate cele 3 tensiuni se pastreaza in limitele normale pentru cloluITIolR
ZZ ;1;7‘/15] r;u)n lung decdt cel setat in parametrul asociat. Parametri sunt setabili cu restrictie de acces plelclolu|/ 2]V alR[T]|T
' s{ulr[s|a]L 1{2(3
Pag.6: S|U[R|S|A|2 1[(5]0
Temporizare intre deconectarea unei surse si conectarea consumatorului pe cealata V Pag.7 A
sursa.
SURSA1:  —temporizare conectare pe SURSA 1 [sec] CI|ON|T[O|R
SURSA2:  —temporizare conectare pe SURSA 2 [sec] TITIM|P FIO|N|C|T
(Parametri setabili cu restrictie de acces pe nivel 1.) Slulrlslall 21415161
S|IUIR|S|A|Z]: 1{5]|h
Pag.7: Pag.8
Numarul de evenimente/avarii pentru cele doua surse. &

SURSA1:  —contor de evenimente/avarii pentru SURSA 1
SURSA2:  — contor de evenimente/avarii pentru SURSA 2

(Parametri resetabili/setabili cu restrictie de acces pe nivel 3. Contorii sunt incrementati de fiecare
data cand sursele nu sunt complet, cu toate cele 3 faze, in limitele admise. Contorii se autoreinitializeaza la atingerea valorii 10000. Domeniul de valori
este (...9999.)

Sirius Trading & Services srl 2/3



AAR rezidential, sistem trifazat si monofazat ALPHA 2

mdsurd, protectie, comutare consumator pe sursa/ faza aflata in parametri Exemple programe / proiecte

Pag.8:

Contori timpi functionare pe sursa principala si pe sursa secundara.
SURSA1:  — contor timp functionare pe SURSA 1 [h]
SURSA2:  — contor timp functionare pe SURSA 2 [h]

(Parametri resetabili/setabili cu restrictie de acces pe nivel 3. Contorii se autoreinitializeazd la atingerea valorii 10000. Domeniul de valori este 0...9999.)

Procedura de modificare a parametrilor este urmdtoarea:

- in pagina curenta se apasa tasta ESC - primul parametru manevrabil se afigeaza intermitent;

- cu tastele sageti sus / jos se selecteaza parametrul care se doreste a fi modificat;

- cu tastele +, - se modificd parametrul la valoarea dorita (prin mentinerea apasat a tastelor +, - timp mai indelungat, viteza de
incrementare / decrementare se accelereaza);

- se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare procedurii de setare si revenire la valoarea initiald;

- in cazul in care accesul la parametrul respectiv este restrictionat prin parola se va solicita introducerea parolei;

- cu tastele sageti stinga / dreapta se selecteaza fiecare digit al parolei si se modifica cu tastele +, -;

- dupa introducerea completd a parolei se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonarea procedurii
de setare si revenire la valoarea initiala.

Nota:

* Pentru toti parametrii setabili parolele initiale sunt 1111 pentru nivelul de acces 1, 2222 pentru nivelul de acces 2 si 3333
pentru nivelul de acces 3. Dezactivarea sau modificarea parolei se pot face din meniul microautomatului (Others
> DispPass 2> Level 1, Level 2, Level 3). Accesarea meniului automatului se face prin apasarea simultana a tastelor OK,
Esc.

* nu sunt introduse limitari, domenii de manevrabilitate pentru parametrii setabili. Setdrile trebuie sa fie facute cu grija in asa
fel incat sa nu se introduca valori in afara domeniilor fizice posibile.

Alte precizari:

e ceasul de timp real si valorile curente ale contoarelor sunt mentinute pe condensator. Conform datelor de catalog daca microautomatul
ramdne nealimentat pentru perioade mai lungi de 20 de zile (temperatura medie 25°C) aceste date se pot pierde. Valorile prescrise
pentru parametri nu se supun acestui risc. Aceste valori se memoreazd in memoria program care este de tip nevolatil (EEPROM).

* masurarea de tensiune prin divizor de tensiune pe intrarvile AL2 cu alimentare in curent alternativ necesita etalonarea individuald a
fiecarei intrari §i pentru fiecare microautomat utilizat in aceste aplicatii. Daca etalonarea este facutd corect §i pe intregul domeniu de
mdsurd, precizia de masurd este similard unui aparat uzual de masurd.

Sirius Trading & Services srl 3/3



1.0 11 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Sursa alimentare Sursa alimentare
S1 (principala) S2 (secundara)
3 x 400V / 50Hz 3 x 400V / 50Hz
L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N
BMP BMP
1 2
1L1
1L2 >
1L3
AN >
2L1
2L2
2L3
2N

7 K1

5 13| 21 1 3 5[ 7
j ...... LW U U Y ey SRR W 4 R

L1 L2 L3 N
Consumator

Contactoarele K1-K2 sunt interblocate electric si mecanic
BMP = Bloc Méasura si Protectie
IM = Inteblocaj Mecanic
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Consumator

Contactoarele K1-K2 sunt interblocate electric si mecanic
BMP = Bloc Méasura si Protectie
IM = Inteblocaj Mecanic
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Perechile de contactoare K1-K2 si K3-K4 sunt interblocate electric si mecanic
BMP = Bloc Méasura si Protectie
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