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Grup pompare GrP2P-141R-4K AL2-10MR-D

1. Specificatii generale

Sistemul asigura comanda in regim automat a unui grup de 2 pompe, dintre care una activa si una in
rezerva. Functia de baza a sistemului este mentinerea presiunii in circuitul hidraulic de refulare la
valoarea prescrisd. Comanda pompelor se face ON / OFF pe baza semnalului de la traductorul de
presiune si a unui histerezis parametrizabil de cétre utilizator.

Maxim o pompa se poate afla in functiune la un moment dat, cea de a doua fiind mentinuta in rezerva.
Se asigura rotirea pompelor.

Schema se preteaza la actionarea grupurilor cu pompe de puteri mici in cazul carora pornirea directd
nu produce socuri mari 1n sistemul hidraulic.

2. Componentele sistemului

* automat programabil cu interfatd de operare LCD, 8 taste functionale, cu montare pe usa dulapului;
* intreruptor general cu actionare de pe usa dulapului; contactor general pentru oprirea de urgenta;

* aparaturd de comutatie si protectie pentru motoare;

* traductor liniar pentru presiunea de refulare;

* elemente de operare si semnalizare.

3. Interfata de operare, regimuri de functionare

3.1. Interfata de operare

Interfata de operare a sistemului include urmatoarele elemente:

* lampa de semnalizare prezenta tensiune;

* buton de oprire de urgenta;

* lampa de semnalizare stari de alarma grup; semnalizare codificatd continud sau intermitent;

* selector Start/Stop grup;

* selectoare regim de functionare Automat - Oprit - Manual pentru fiecare pompa;

* butoane Pornit / Oprit in regim manual, lampi de semnalizare stare conectat pentru fiecare dintre
pompe;

* lampi semnalizare alarme pompe (declansare relee termice de suprasarcind sau protectii la
scurtcircuit);

3.2. Regimuri de functionare

* regim automat - regim normal de functionare;
* regim manual - regim de functionare in cazuri speciale pentru asigurarea functiondrii partiale in
cazul defectarii unor componente din sistem;
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Grup pompare GrP2P-141R-4K AL2-10MR-D

3.3. Functiuni de comanda si control pentru regimul automat

* mentinerea presiunii in circuitul de refulare la valoarea prescrisa prin comanda ON/OFF a
pompelor direct pe retea. Comanda pompei active se face la presiunea prescrisa, pe baza de histerezis
si temporizare. Dacd presiunea de refulare scade cu mai mult decat valoarea histerezisului fatd de
presiunea prescrisa, este comandata conectarea pompei. Daca este acoperit debitul necesar si presiunea
creste peste valoarea prescrisa cu valoarea histerezisului, pompa este oprita.

Diagrama dupa care se comanda conectarea / deconectarea pompei active este prezentatd in figura de
mai jos:

Presiune
A

) X + histerezis
Presiune prescrisa ’_\‘5\:7,& ______ —
- histerezis
Rotir@
Timp'
1sec < 1sec L
Comanda pompa ON
P1
OFF START STOP
1sec i o Isec Jilg
Comanda pompa ON
P2
OFF START STOP

Fig.3. Diagrama de conectare si deconectare a pompelor

* filtrarea prin temporizare a conditiilor de conectare / deconectare in vederea stabilizarii
sistemului in urma regimurilor tranzitorii cauzate de pornirea sau oprirea pompei. Conectarea si
deconectarea pompei se face numai daca suma conditiilor de cuplare, respectiv decuplare se pastreaza
pentru timpi specificati ca parametri.

* rotirea pompelor in asa fel incat sd se asigure functionarea echilibrata a acestora. Rotirea pompelor
include si pompa de rezerva si se poate face dupa mai multi algoritmi selectabili de catre utilizator prin
parametrizare:

SeIMR=1 - rotire la fiecare comanda din On in Off a pompei active (reglata la presiunea de lucru)
SeIMR=2 - identic cu modul 1 (in cazul grupurilor cu o pompa activa si una de rezerva - 1A1R)
SeIMR=3 - rotire dupa ceasul de timp real (zilnic la ora 0)

SeIMR=4 - rotire dupa ceasul de timp real (sdptdmanal, lunea la ora 0)

Modul recomandat de rotire este 2 care asigurd optimizarea numarului de conectari pe ord si
echilibrarea timpul de functionare a pompelor chiar si pe termen scurt, la nivel de ord sau zi. In cazul
in care SelMR are valoarea 0 sau orice altd valoare diferita de 1, 2, 3, 4 nu se executa rotirea.

* contorizarea timpilor de functionare si a numarului de conectéri pentru fiecare pompa.
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Grup pompare GrP2P-141R-4K AL2-10MR-D

3.4. Operarea in regimul automat
Conditiile generale de functionare a grupului n regim automat sunt urmatoarele:

* traductorul de presiune refulare sa fie functional;
* nivelul in circuitul de aspiratie sa fie peste limita minima admisa;
* selectorul Start/Stop Grup sa fie pe pozitia Start;

Pornirea grupului de pompare:

* se verifica starea lampilor de semnalizare alarme individuale si de grup;

* se seteaza valoarea de referintd pentru presiunea de refulare de la interfata automatului programabil;
* se comuta selectoarele de regim pentru toate pompele disponibile pe pozitia Automat;

* se comuta selectorul Start/Stop pe pozitia Start.

Daca presiunea este sub limita determinatd de valoarea prescrisa si histerezis se comanda pompa
activa.

Oprirea grupului de pompare: Se comutd selectorul Start/Stop pe pozitia Stop. Pompa aflata in
functiune va fi oprita. Toate lampile de semnalizare functionare pompe se vor stinge.

3.5. Operarea in regimul manual

Se recomandad ca operarea in regim manual s se facd in starea de stop a grupului (cu selectorul
Start/Stop Grup pe pozitia Stop). Pentru operare in regim manual a unei pompe se va comuta selectorul
de regim pe pozitia “Manual”. Pornirea / Oprirea pompei se comanda de la butoanele aferente de pe
usa dulapului.

3.6. Comutarea intre regimuri

Se recomanda ca actionarea selectorului de regim al unei pompe sd se facd numai daca pompa
respectiva este in stare de Stop.

4. Functiuni de monitorizare, diagnozd, semnalizare

Sunt semnalizate pe usa dulapului urmatoarele stari:

* prezenta tensiune;

* nivelul in rezervorul de aspiratie sub limita admisa; lampa de alarma grup se aprinde continuu;

* traductor presiune refulare defect; lampa de alarma grup se aprinde intermitent 1 sec On / 1 sec Off;

* neconfirmare comenzi pompe; lampa de alarma grup se aprinde intermitent 1 sec On /5 sec Off;

* stare pornit pentru fiecare dintre pompe;

* stare alarma pentru fiecare dintre pompe (declansare relee termice de suprasarcind sau protectii la
scurtcircuit);

De asemenea pe interfata automatului programabil sunt afisati urmatorii parametri:

* starea ON/OFF a pompelor;

* presiunea prescrisa si cea curentd;

* mesaje privind alarmele active;

* ceilalti parametri ce intervin in logica de control;

Alarma determinata de nivelul din rezervorul de aspiratie se reseteaza automat la reintrarea nivelului in
limitele admise. De asemenea alarma traductor defect se reseteaza automat daca nivelul de semnal se
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Grup pompare GrP2P-141R-4K AL2-10MR-D

reincadreazd in limita minimd de 4 mA. Activarea alarmelor de neconfirmare comenzi pompe in
regim automat va necesita interventia operatorului pentru identificarea si inlaturarea cauzelor care au
determinat aparitia. Aceste alarme se memoreaza si daca grupul este scos de sub tensiune. Pentru
resetare se apasa simultan tasta sageata stanga si tasta OK.

5. Structura si modul de parcurgere a paginilor de afisare

Interfata de monitorizare si operare este organizatd in doud ecrane, unul de diagnoza in care este
afisata starea flagurilor de alarma i un ecran pentru monitorizarea si setarea parametrilor compus din
7 pagini de afisare selectabile folosind tastele sdgeti sus, jos. Comutarea intre ecranul de diagnoza si
cel de monitorizare se face automat la aparitia/disparitia unei alarme sau manual prin apasarea
simultand a tastelor sageti stanga, dreapta. Selectia se memoreazad si, la repunerea sub tensiune,
afisarea ramane pe selectia anterioara scoaterii de sub tensiune.
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Grup pompare GrP2P-141R-4K AL2-10MR-D

Semnificatia abrevierilor utilizate pentru parametrii sunt urmatoarele:

Pag.1:

StP: — Stare POMPE; pompele comandate sunt semnalizate cu un cursor intermitent peste numarul de ordine al pompei;
PA: — Numarul de ordine al primei pompe in algoritmul de rotire;

PRP: — Presiunea de Refulare Prescrisa [bar]

PRC: — Presiunea de Refulare Curenta [bar]

12:41 — Ora curenta in format hh:mm

(Presiunea de refulare prescrisa este setabild fara restrictii de acces 3.)

Pag.2:

Timpii de functionare pompe:

TFP1 — Timp Functionare Pompa 1 [ore]
TFP2 — Timp Functionare Pompa 2 [ore]

(Contorii pot fi modificati / resetati prin acces restrictionat pe nivel 3. Contorii se autoreinitializeaza la atingerea valorii de 30001.)

Pag.3:

Numarul de conectari pompe:

NCP1 — Numarul de Conectari Pompa 1 [conectari]
NCP2 — Numarul de Conectari Pompa 2 [conectari]

(Contorii pot fi modificati / resetati prin acces restrictionat pe nivel 3. Contorii se autoreinitializeaza la atingerea valorii de 30001.)

Pag.4:
Histerezisul de comanda:
HistC — Histerezis comanda [bar]

(Atdt prima, cdt si a doua pompa se comanda ON / OFF pe baza acestui histerezis aplicat la Presiunea prescrisd, respectiv la Presiunea prescrisa P2 .
Parametru setabili pe nivel de acces 3.)

Pag.5:
Temporizare conectare P1:
TCP2 — Temporizare conectare pompa activa [sec]

(Parametru setabili pe nivel de acces 3.)

Pag.6:

Selector mod rotire pompe:

SeIMR=1 - rotire la fiecare comanda din On in Off a pompei active 1 (reglata la presiunea de lucru)
SeIMR=2 - rotire la fiecare comutarea din On in Off a oricareia din cele 2 pompe active

SeIMR=3 - rotire dupa ceasul de timp real (zilnic la ora 0)

SeIMR=4 - rotire dupa ceasul de timp real (sd@ptamanal, lunea la ora 0)

(In cazul in care SeIMR are valoarea 0 sau orice altd valoare diferitd de 1, 2, 3, 4 nu se executd rotirea. Parametru setabili pe nivel de acces 3.)

Pag.7:
Setarea ceasului de timp real:
29/08/2009 — Data curenta in formatul [dd/mm/yyyy]

00:15 — Ora curenta in formatul [hh:mm]

(Parametrii setabili fard restrictii acces.)
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Grup pompare GrP2P-141R-4K AL2-10MR-D

6. Procedura de modificare a parametrilor

- in pagina curenta se apasa tasta ESC = primul parametru manevrabil se afiseaza intermitent;

- cu tastele sdgeti sus / jos se selecteaza parametrul care se doreste a fi modificat;

- cu tastele +, - se modificd parametrul la valoarea doritd (prin mentinerea apasat a tastelor +, - timp
mai indelungat, viteza de incrementare / decrementare se accelereaza);

- se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare si revenire la valoarea
initiala;

- in cazul 1n care accesul la parametrul respectiv este restrictionat prin parold se va solicita
introducerea parolei;

- cu tastele sageti stanga / dreapta se selecteaza fiecare digit al parolei si se modifica cu tastele +, -;

- dupa introducerea completa a parolei se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru
abandonare si revenire la valoarea initiala.

Alte precizari:

* Pentru tofi parametrii setabili parolele initiale sunt 1111 pentru nivelul de acces 1, 2222 pentru nivelul de acces 2 si 3333 pentru
nivelul de acces 3. Dezactivarea sau modificarea parolei se poate face din meniul microautomatului (Others >DispPass 2 Level 1,
Level 2, Level 3). Accesarea meniului automatului se face prin apdsarea simultand a tastelor OK, Esc.

* nu sunt introduse limitari, domenii de manevrabilitate pentru parametrii setabili. Setarile trebuie sa se faca cu grija si sa nu introducd
valori in afara domeniilor fizice posibile.

e valorile curente ale contoarelor de timp de functionare si ale contoarelor de defecte sunt mentinute pe condensator. Conform datelor
de catalog daca microautomatul ramdne nealimentat pentru perioade mai lungi de 20 de zile (temperatura medie 25°C) aceste date se
pierd. Valorile prescrise pentru parametri nu se supun acestui risc. Aceste valori se memoreazd in memoria program care este de tip
nevolatil (EEPROM).
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Motor Pompa P2

Tntreruptor general NF63-SW 3P 50A W + VO5SWEN (dispozitiv de actionare dupa usa rosu-galben, IP65, blocare cu lacat in pozitie OFF);

pontactor general S-N20CX AC230V;

Inreruptoare protectie motoare NF32-SW 3P 25A;
Contactoare retea - motoare S-N10CX AC230V 1A,

Relee termice de suprasarcina TH-N12KPCX 9A (reglaj 7-11A); montare directa pe contactoare.

* Functia lui Q1 este de separator. in functie de costuri, se poate utiliza separator in locul intreruptorului figurat in schema.
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alimentare forta alimentare forta 24 Vce

Ambele butoane de oprire de urgenta se pot monta in apropierea pompelor in puncte diferite, usor accesibile.
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A2.0 A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6 A2.7 A2.8 A2.9
Poz Cod Denumire/Descriere Cant. Ref.
1. | 215071 AL2-10MR-D
#Unitate de baza AL2, alimentare 24Vcc, 6 intrari 24Vec, 4 iesiri pe releu (84); 1 PLC
Sfirmware 3.00;
2. [ 209029 | ALPHA POWER 24-0.75 : SAL
#Sursa alimentare; intrare 100-240Vca; iesire 24Vee /0.75 A, -25...700C;
3. | 204484 | NF32-SW 3P 32A W
#Intreruptor tripolar; protectie magneto-termica; Ir =32 A; Icu /Ics =5/ 2 kA la 1
400Vca; Ql
4, | 146458 VOSSWEN 1
#Dispozitiv actionare rotativa de pe usa; rosu-galben; pt. NF/DSN 32/63; IP65;
5. 52594 | S-N20CX AC230V i K1
#Contactor; 11 kW AC3; contacte auxiliare: 1 nd + I ni; Ub=230Vca, 50 Hz,
6. | 204482 | NF32-SW 3P 25A W
#Intreruptor tripolar; protectie magneto-termica; Ir =25 A; Icu /Ics =5/2 kA la 2
400Vea; 1Q1
7. | 146381 ALAX-05SWLS 2Q1
#Bloc contacte auxiliare si pt. alarmare; 1+1 basculante; pt. NF/DSN 32/63; bloc 2
terminal pentru conexiuni; montare in partea stanga,;
8. 52579 S-N11CX AC230V 1A o)
#Contactor; 5.5 kW AC3; contacte auxiliare: 1 nd + 0 ni; Ub=230Vca, 50 Hz, 1K1
9. 52631 UN-AX11CX ) 2K1
#Bloc contacte auxiliare; Ind + 1ni montabil lateral pt. S(D)-N10-65, SR(D)-N4;
10. 52654 TH-N12KPCX 9A 7 1Thl
#Releu termic suprasarcina; Ith=7,0-11,0 A; pt. S(D)-N10, 11, 12; 2Th1
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