Aplicatii de control ventilatie ALPHA 2

sisteme de exhaustare sau aport aer proaspat cu tubulatura comund gi un singur ventilator Exemple programe / proiecte

Aplicabilitate:
¢ controlul turatiei unui ventilator in aplicatii de exhaustare sau aport aer proaspat, ce folosesc tubulaturd comuna pentru mai
multe incinte si un singur ventilator controlat cu convertizor de frecvent;
* sunt tratate urmatoarele variante:
- sisteme cu mai multe incinte identice si aport egal in turatia ventilatorului,
- sisteme cu mai multe incinte i aport procentual diferit in turatia ventilatorului,
- controlul convertizorului de frecventa prin trepte fixe,
- controlul convertizorului de frecventd in modul remote (crestere, descrestere turatie),
- controlul convertizorului de frecventd cu semnal analogic.

Configuratie sistem:
* unitati de baza AL2, sursd alimentare §i extensii conform schemelor de integrare atasate;

Descriere functionare:

¢ fiecare incintd furnizeaza catre microautomatul ALPHA un semnal de tip contact, prin limitatorul de trapa/grila; contactul
este inchis in pozitia de grila deschisa;

* pentru sistemele cu incinte identice si cu aport egal in turatia ventilatorului se determind numarul incintelor active; este
posibild orice combinatie de incinte active; turatia ventilatorului este selectatd de microuatomat prin 4 iesiri; frecventele
corespunzitoare treptelor fixe se seteazd in convertizor; la setare se are in vedere o turatie minima de functionare chiar si
atunci cand este o sigurd incintd activa;

* pentru sistemele cu incinte diferite si aport diferit in turatia ventilatorului, pentru fiecare incinta se poate seta un procent de
aport; microautomatul insumeaza procentele incintelor active si comanda turatia corespunzatoare la convertizorul de
frecventa; exemplele trateazd variantele de prescriere a turatiei prin trepte fixe, prin comanda cu semnale de
crestere/descrestere a turatiei si reactie dupa semnalul analogic de monitorizare furnizat de convertizor sau prescrierea cu
semnal analogic.

Lista de programe ce insotesc aceastd prezentare si resursele PLC ocupate:

(3 ProgApl
Exhaustare4Incinte AportProcDiflInvAnalogic 74/200 FB, 1766/5000 bytes, 37%
Exhaustare4IncinteAportProcDiflInvRemote 97/200 FB, 2456/5000 bytes, 49%
Exhaustare4Incinte AportProcDiflInvTrepteFixe 93/200 FB, 2269/5000 bytes, 46%
Exhaustarel0IncinteAportEgall InvTrepteFixe 66/200 FB, 1444/5000 bytes, 33%

Alte variante imbunatatite, optimizate din punct de vedere al resurselor ocupate sunt de asemenea posibile.

Exemplificare: Exhaustare4IncinteAportProcDiflInvRemote:
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Aplicatii de control ventilatie ALPHA 2

sisteme de exhaustare sau aport aer proaspat cu tubulatura comund gi un singur ventilator Exemple programe / proiecte

Structura si modul de parcurgere a paginilor de afisare

Interfata de operare include 6 pagini de afisare selectabile cu tastele sdgeti sus / jos in ordinea prezentata in figura de mai jos.
Semnificatiile abrevierilor utilizate pentru parametrii afisati sunt urmatoarele:

o —.

Pag.1: S|T|T|N]|: Al21/]13]7 4

STIN: — STare INcinte (stare clapete evacuare) PlT|P]|: 5[3 Ol [[%]]

PTP: — Prescrisa de Turatia calculatd in Procente pe baza starii TlelM]: HEIEPREN
clapetelor si a turatiei minime impuse 1(al:15]0

TPM: — Turatia Procentuald Motor efectiva pe baza semnalului v Pas.1 A
anlogic de monitorizare furnizat de convertizor

14:50 — Ora curentd in format hh:mm P[I|N|C|1 23 0%

(Activarea unei clapete este semnalizatd prin afisarea intermitentd a unui cursor peste numdrul de PlTlmlc|z 119 0%

ordine al incintei.) N FIEE e 0l=

Pag.2: PII|N|C |4 1|0 0%
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In pagina 2 se poate prescrie individual pentru fiecare incinta procentul de aport in
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turatia ventilatorului. :

’ c e : PIR]O|C M|L|N TIO|T
PINC1: — Procent aport INCinta 1 [%] O ) ) i —T—
PINC2: — Procent aport INCinta 2 [%] : ; 1\_{ ; 1; —— ; 6 — 6 — %
PINC3: — Procent aport INCinta 3 [%] : :

PINC4: — Procent aport INCinta 4 [%] i EITIO|T): J1]O]OF. [0 E
i v Pag.3 /\
Pag.3: !
i . . .. o . ! FIO|IN|T|I|C|N|A|R|E
n pagina 3 se poate prescrie procentul minim de comanda pentru a se asigura | ——T—TTTT T T 1T T
debitul minim de aer si este afigat procentul total prescris (suma celor 4 procente si : = — L
a procentului de debit minim). i JOIRIAI-JOIN]:]|0}D v
PMIN: — Procentul minim de turatie [%] : O[RIAI-JO[F]:]2]3 513
PTOT: — Procent total prescris [%)] Lo/ Pag.4 A
(In cazul in care suma procentelor depdseste 100% va fi semnalizatd eroarea de setare prin afisarea :
intermitentd a unui cursor peste textul PTOT. In aceasta situatie sistemul nu va mai comanda pornirea i SIEIT|A E CIEfAIS
convertizorului.) ELEIEEIEIEIEIEEIELELE
: 212]/|o|3]/]2|0]0]8
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In pagina 4 se poate prescrise ora de pornire a instalatie i ora de oprire pentru I Pag.5
cazurile in care se impune aceasta functie. In mod implicit functia nu este activata. : \/ A& /\
2 T[F[1]:]1[{2]|3]4[5]|o]r]e
Pag.5: . o iolrEl2 ]2z 78 o]x]e
Pagina 5 permite setarea ceasului de timp real. NEEE 112lelslslalxle
|
Pas.6: i |T|E|4 1(2|1]9]|9]|c|r]e

g. . |
In pagina 6 sunt afisati timpii de functionare aferenti fiecarei incinte. Timpii sunt ! v Pag.6 A
modificabili pe nivel de acces 3. Pentru ceilalti parametri nu sunt introduse limitari | TulTlElR VIl

3 |
de setare cu parola. | TlollEl®RlzlmiTIz e
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Pag.7: I e I e s L ol B B
TOLP: — Toleranta Prescrisa pentru controlul turatiei [%] : L0 L]1E Y 2] [1%]]
(Automatul comandd cresterea / scaderea turafiei pand la intrarea in acest interval. Setarea unei valori | Pag.7

sub 0.2% poate determina atingerea cu mai mare dificultate a turatiei prescrise §i repetareq “ T T T T T T T TiTrTiTiTr—imimi—imimme—
comenzilor de crestere / scaderea de mai multe ori pdna la atingerea exactd a valorii impuse. Dacd turatia procentuad a motorului se incadreaza in
intervalul de tolerantd se afiseaza turatia procetuald prescrisa, altfel se afiseaza chiar turatia procentuald curentd.)

Mai multe informatii sunt introduse in blocurile de comentarii din cadrul programelor.

Procedura de modificare a parametrilor este urmdtoarea:

- in pagina curenta se apasa tasta ESC - primul parametru manevrabil se afigeaza intermitent;

- cu tastele sageti sus / jos se selecteaza parametrul care se doreste a fi modificat;

- cu tastele +, - se modificd parametrul la valoarea dorita (prin mentinerea apdsat a tastelor +, - timp mai indelungat, viteza de
incrementare / decrementare se accelercaza);

- se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare procedurii de setare si revenire la valoarea initiala;

- in cazul in care accesul la parametrul respectiv este restrictionat prin parola se va solicita introducerea parolei;

- cu tastele sageti stdnga / dreapta se selecteaza fiecare digit al parolei si se modifica cu tastele +, -;

- dupd introducerea completa a parolei se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonarea procedurii
de setare si revenire la valoarea initiala.
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Aplicatii de control ventilatie ALPHA 2

sisteme de exhaustare sau aport aer proaspat cu tubulatura comund gi un singur ventilator Exemple programe / proiecte

Nota:

* Pentru toti parametrii setabili parolele initiale sunt 1111 pentru nivelul de acces 1, 2222 pentru nivelul de acces 2 si 3333
pentru nivelul de acces 3. Dezactivarea sau modificarea parolei se pot face din meniul microautomatului (Others
—>DispPass = Level 1, Level 2, Level 3). Accesarea meniului automatului se face prin apasarea simultana a tastelor OK,
Esc.

* nu sunt introduse limitari, domenii de manevrabilitate pentru parametrii setabili. Setarile trebuie sa fie facute cu grija in asa
fel incat sa nu se introduca valori in afara domeniilor fizice posibile.

Alte precizari:
e valorile curente ale contoarelor de timp sunt mentinute pe condensator. Conform datelor de catalog daca microautomatul ramdne

nealimentat pentru perioade mai lungi de 20 de zile (temperatura medie 25°C) aceste date se pierd. Valorile prescrise pentru parametri
nu se supun acestui risc. Aceste valori se memoreaza in memoria program care este de tip nevolatil (EEPROM).
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CF1 Comanda Comanda O pentru AM se
scade creste selecteaza functia "Output
D740-***-EC (*** kW) frecventa (N)  frecventa (2) Frequency" (Pr.158=1) 230Vac / max 0.3A

HEE

24Vce / max 0.1A

Convertizorul de frecventa se va seta in modul de comanda remote. Functie de tipul de convertizor utilizat parametrii care trebuie setati pot fi diferiti. Exemplul de mai jos este pentru

seria de convertizoare FR-FD700.

Parametrii convertizor frecventa:
Pr. 1 --- 50Hz (frecventa maxima)
Pr. 14 --- 1 (caracteristica sarcina = cuplu variabil)

Pr. 44 --- 80 (panta de crestere / descrestere frecventa prescrisd mod remote)

Pr. 59 --- 3 (selectie mod de comanda remote fara memorare de frecventa / cu initializare la 0 a frecventei la dezactivare comenzii de start)

Pr.160 --- 0 (deschidere acces set complet parametri)

Ceilalti parametri se seteaza conform aplicatiilor uzuale de ventilatie.
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Functie de tipul de convertizor utilizat parametrii care trebuie setati pot fi diferiti. Se vor seta parametrii ce corespund functiilor descrise in paranteza. Exemplul de mai jos este pentru

seria de convertizoare FR-FD40.

Treapta procent
1
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Parametru  Exemplu pt. procent minim de 30% --> increment 2.33 Hz
--- Pr.6 (low speed) 17.33 Hz
Pr.5 (midlle speed) 19.67 Hz
Pr.24 (speed 4) 22.00 Hz
Pr.4 (high speed) 24.33 Hz
Pr.25 (speed 5) 26.67 Hz
Pr.26 (speed 6) 29.00 Hz
Pr.27 (speed 7) 31.33 Hz
Pr.232 (speed 8) 33.67 Hz
Pr.233 (speed 9) 36.00 Hz
Pr.234 (speed 10) 38.33 Hz
Pr.235 (speed 11) 40.67 Hz
Pr.236 (speed 12) 43.00 Hz
Pr.237 (speed 13) 45.33 Hz
Pr.238 (speed 14) 47.67 Hz
-- Pr.239 (speed 15) 50.00 Hz
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* n cazul utiliz&rii unui microautomat cu alimentare in curent continuu, alimentarea acestuia trebuie asigurata dintr-o surs& separata de cea a convertizorului de frecventa.
Capacitatea sursei oferitd de convertizor este de maxim 100mA inclusiv necesarul pentru intrari / iesiri.

* Functie de tipul de convertizor utilizat parametrii care trebuie setati pot fi diferiti. Exemplul de mai jos este pentru seria de convertizoare FR-FD700.

Parametrii convertizor frecventa:

Pr. 1 --- 50Hz (frecventa maxima)

Pr. 14 --- 1 (caracteristica sarcina = cuplu variabil)

Pr. 73 --- 0 (domeniu de intrare de prescriere 5/10V se seteaza 10V)
Pr.160 --- 0 (deschidere acces set complet parametri)

Ceilalti parametri se seteaza conform aplicatiilor uzuale de ventilatie.
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