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Aplicabilitate: 
  în cazul în care semnalele analogice au variaţii rapide datorate atât variaţiilor naturale ale mărimii măsurate cât şi 
perturbaţiilor electromagnetice  

 
Descriere soluţie: 
 blocul GAIN (B14) prin care semnalul analogic este convertit în unităţi fizice (0.1 bar) este validat de semnalul creat prin 
generatorul de impulsuri (B15, B16) 
 perioada de eşantionare se poate modifica de la tastatură prin modificarea constantei OFF a blocului FLICKER (parametrul 
TOFGP = Timp Off Generator Pulsuri); în exemplul prezentat perioada de eşantionare este fixată la 1 secundă (constantele 
blocului FLICKER sunt 1 x 100 ms ON, 9 x 100 ms OFF). 
 la afişarea valorii fizice se selectează afişarea cu o zecimală (afişare în bar cu o zecimală) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantaje: 
 stabilitate mai bună a valorii afişate (perioada de refresh = perioada de eşantionare) 

 
Resurse ocupate: 
 4 funcţii bloc (cazul cu perioadă de eşantinare parametrizabilă) / 3 funcţii bloc (cazul cu perioadă fixă de eşantionare); 
acelaşi generator de pulsuri poate fi utilizat pentru toate intrările analogice şi pentru alte scopuri în program. 

 
 
Alte soluţii software (vezi note tehnice) 
 filtrarea prin ponderarea cu valoarea anterioară  
 filtrarea prin bloc PID  

 
 
 


