Filtrarea semnalelor analogice ALPHA 2

- ponderarea cu valoarea anterioara a semnalului procesat Nota de aplicatie

Aplicabilitate:
e in cazul in care semnalele analogice au variatii rapide datorate atit variatiilor naturale ale marimii masurate cat si
perturbatiilor electromagnetice

Descriere solutie:

* ponderarea valorii de intrare cu valoarea anterioara a semnalului procesat in proportie de 1/1 (I01 >> B14): eroarea care
rezultd este egald cu -1 cand semnalul este in crestere si 0 cAnd semnalul este in scadere;

* ponderarea valorii de intrare cu valoarea anterioard a semnalului procesat in proportie de 1/2 (102 >> B17): eroarea care
rezultd este egala cu -2 cand semnalul este in crestere si 0 cand semnalul este in scadere;

* ponderarea valorii de intrare cu valoarea anterioard a semnalului procesat in proportie parametrizabild de 1/n si cu eroare
egala cu 0 (I05 >> B01, B03, B05, B06): eroarea care rezultd este egala cu 0 si pe cresterea si pe scidderea semnalului;

* pentru un control mai exact asupra perioadei de esantionare s-a utilizat generatorul de frecventd de esantionare (B15, B16);

* blocurile (B07, B08, B13, B09, B10) formeaza un simulator de perturbatii; ca intrare pentru blocurile de filtrare, in locul
intrarilor fizice se poate utiliza iesirea acestui simulator (B10).

Filtrarea s emmialelor analogice prin pondermre
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Avantaje:
* stabilitate mai buna a valorii prelucrate cu efecte la afisare si in alte tratari in logica de program

Resurse ocupate:

* minim 1 functie bloc (ponderarea valorii de intrare cu valoarea anterioara a semnalului procesat in proportie fixa si fara
generator de esantionare); maxim 7 functii bloc (ponderarea valorii de intrare cu valoarea anterioarda a semnalului procesat
in proportie parametrizabilda de 1/n, cu eroare egalda cu 0 si cu generator de esantionare); generatorul de semnal de
esantionare §i prescrierea n poate fi comuna pentru toate intrarile analogice.
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