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Releu rotire pompe pentru sisteme 2P-8P Ver.02 ALPHA 2

variante cu presostate individuale, presostat comun, traductor liniar de presiune, fara/cu pompa/pompe in rezerva Exemple programe / proiecte

Aplicabilitate:

* grupuri de pompare pentru controlul de presiune, debit sau nivel, grupuri de ventilare, aer comprimat, sisteme de incalzire,
etc.; programul se poate utiliza ca atare sau ca functie bloc in cadrul altor programe; scopul principal al releului de rotire
este acela de a reduce numarul de conectari succesive ale aceleiasi pompe la intervale scurte de timp, conectdri ce pot
conduce la activarea protectiei din circuitul de alimentare al motorului; pe duratd mai lunga de functionare, in limitele
imprastierii statistice, se va asigura de asemenea echilibrarea numarului total de conectéri si echilibrarea timpilor de
functionare cumulati pentru toate pompele din grup.

* sunt tratate urmatoarele variante:

- sisteme cu presostate individuale pentru fiecare pompa,

- sisteme cu un singur presostat de refulare, comun pentru intreg grupul,

- sisteme cu traductor liniar de presiune;

- sisteme cu si fara pompa/pompe in rezerva,

- sisteme cu: 2 pompe (2P, 1P1R), 3 pompe (3P, 2P1R), 4 pompe (4P, 3P1R), 5 pompe (5P, 4P1R, 3P2R); desi sunt mai
rar intalnite in practica, ca exemplu au fost tratate si grupurile de 6 pompe (6P, SPIR, 4P2R), de 7 pompe (7P, 6P1R, 5P2R)
si 8 pompe (8P, 7P1R, 6P2R)

Configuratie sistem:
* unitdti de baza AL2, sursd alimentare si extensii conform schemelor de integrare atasate;

Descriere functionare:

* programele implementeaza functia de comanda si rotire a pompelor, contorizeaza si afiseaza timpii de functionare si
numarul de conectari pentru fiecare dintre pompe, asigura filtrarea prin temporizare a semnalelor de comanda si limitarea
impulsului minim de comanda, pornirea §i oprirea secventiald a pompelor din grup, etc;

* se afiseazd starea On/Off a pompelor sau pentru grupurile 6P, 7P, 8P in format bargraph numarul de pompe aflate in
functiune, valoarea curentd a contorului de rotire; VCCR=1 inseamna starea de baza in care presostatul 1 comanda pompa
1, presostatul 2 comanda pompa 2, etc., echivalent functionarii fara rotire;

* rotirea se efectueaza la fiecare comutare din On 1n Off a presostatelor/semnalelor de comanda;

* aplicatiile software sunt dezvolatate structurat, folosind functii user, in asa fel incat sd permitd o intelegere si o urmadrire
facila a logicii de comanda;

* functionarea este similard 1n cazul controlului de nivel sau a altor parametri reglati.

Lista de programe ce insotesc aceastd prezentare si resursele PLC ocupate de programe:
(12PVer02

ReleuRotire1P1R-PresostateIndividualeVer02
ReleuRotire1P1R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire1 P1R-UnSingurPresostatVer02
ReleuRotire2P-PresostateIndividualeVer02
ReleuRotire2P-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire2P-UnSingurPresostatVer02

(1 3PVer02

ReleuRotire2P1R-PresostateIndividualeVer02
ReleuRotire2P1R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire2P1R-UnSingurPresostatVer02
ReleuRotire3P-PresostateIndividualeVer02
ReleuRotire3P-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire3P-UnSingurPresostatVer02

(14PVer02

ReleuRotire3P1R-PresostateIndividualeVer02
ReleuRotire3P1R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire3P1R-UnSingurPresostatVer02
ReleuRotire4P-PresostateIndividualeVer02
ReleuRotire4P-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire4P-UnSingurPresostatVer02

(1 5PVer02

ReleuRotire3P2R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire4P1R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire5P-TradLiniarPresRefVer02

(1 6PVer02

ReleuRotire4P2R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire5P1R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire6P-TradLiniarPresRefVer02

40/200 FB, 963/5000 bytes, 20%
59/200 FB, 1431/5000 bytes, 29%
51/200 FB, 1241/5000 bytes, 25%
39/200 FB, 944/5000 bytes, 19%
88/200 FB, 1412/5000 bytes, 29%
50/200 FB, 1222/5000 bytes, 25%

53/200 FB, 1271/5000 bytes, 26%
77/200 FB, 1850/5000 bytes, 38%
64/200 FB, 1534/5000 bytes, 32%
53/200 FB, 1269/5000 bytes, 26%
76/200 FB, 1831/5000 bytes, 38%
63/200 FB, 1515/5000 bytes, 31%

70/200 FB, 1669/5000 bytes, 35%
97/200 FB, 2327/5000 bytes, 48%
79/200 FB, 1883/5000 bytes, 39%
69/200 FB, 1650/5000 bytes, 34%
96/200 FB, 2308/5000 bytes, 48%
78/200 FB, 1864/5000 bytes, 39%

111/200 FB, 2739/5000 bytes, 55%
101/200 FB, 2517/5000 bytes, 50%
100/200 FB, 2498/5000 bytes, 50%

127/200 FB, 3114/5000 bytes, 63%
116/200 FB, 2871/5000 bytes, 58%
115/200 FB, 2852/5000 bytes, 57%
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Releu rotire pompe pentru sisteme 2P-8P Ver.02

variante cu presostate individuale, presostat comun, traductor liniar de presiune, fara/cu pompd/pompe in rezerva

ALPHA 2

Exemple programe / proiecte

(1 7PVer02
ReleuRotire5P2R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire6P1R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire7P-TradLiniarPresRefVer02

(1 8PVer02
ReleuRotire6P2R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire7P1R-TradLiniarPresRefVer02
ReleuRotire8P-TradLiniarPresRefVer02

Exemplu program 4P, presostate individuale:

1= FBD

149/200 FB, 3633/5000 bytes, 74%
137/200 FB, 3373/5000 bytes, 68%
136/200 FB, 3354/5000 bytes, 68%

167/200 FB, 4129/5000 bytes, 83%
153/200 FB, 3811/5000 bytes, 76%
152/200 FB, 3792/5000 bytes, 76%

RELEUROTIEEF OMPE 4P
DIEES OSTATE IMDIVIDUTALE

PresostatP'l ProciemnPresRe

T8

Tabelade corespondsrita pres ostat - pomp . fimctie de Taloarea contomahai de rotire:
A Y
: Pl P2 PE P4 jadicafimecticrares ca i camal far relen de rotire )
P3 P4 Pl
P4 Pl P2
Pl P2 P2

D3 = fimctionre o1 treipompe, P4 = fimit iomare o1 4 pompes ) .

<l

Presostatetele se regleamn P1=P2=P3=P4 (P 1 =fimctionare 01 o pompa, P2 = fimctionare 01 dowa pompe,

timp de fimctiopare £i ced de romar conectari se nTtoTeseteam
Tn raloarea 30000 dapa 29999 mmmeamm 0). Pot fi de asemeriea modificati
deutilimtor pe nirel de acces 3 {passanord de acces 3333,

Sl oy #

Ca si conditii generale de functionare sunt implementate prezenta de presiune pe aspiratie si existenta selectorului de regim
pe pozitia Automat. Pentru sistemele ce utilizeaza traductoare liniare de presiune suplimentar este introdusa conditia de

traductor 1n stare de bund functionare.

in functie de raspunsul sistemului la lipsa si reaparitia presiunii pe aspiratie, temporizirile On, Off ale filtrului de semnal se
mai pot ajusta sus, jos. Valorile setate in exemple sunt 5 sec, respectiv 1 sec.

De asemenea temporizarile pentru filtrarea semnalelor de la presostatele de refulare si temporizarile de conectare /
deconectare pompa urmatoare se pot ajusta in sus, jos. Dacd sunt conditii de conectare a tuturor pompelor din grup,
conectarea se va face secvential cu o temporizare intre pompe de 2 sec. La lipsa presiunii pe aspiratie sau la comutarea
selectorului de regim de pe pozitia automat deconectarea pompelor se va face secvential cu o temporizare intre pompe de 1
sec. Temporizdrile trebuiesc ajustate in functie de cerintele specifice ale aplicatiei.
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Releu rotire pompe pentru sisteme 2P-8P Ver.02 ALPHA 2

variante cu presostate individuale, presostat comun, traductor liniar de presiune, fara/cu pompd/pompe in rezerva Exemple programe / proiecte

Exemplu program 6P2R, traductor liniar

Ll

[ TR
5

de presiune B

Structurarea programului, Functii user:

* Conditii generale de functionare = o i
* Procesare semnal presiune refulare

* Numadr pompe aflate in avarie 2

* Procesare semnal conectare/deconectare pompa
urmatoare
¢ Insumare conditii de rotire

* Conditii conectare P1...P8, contorizare =
timp functionare gi numar conectari mpterd
* Control backlight si activare display manager/ o
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Releu rotire pompe pentru sisteme 2P-8P Ver.02 ALPHA 2

variante cu presostate individuale, presostat comun, traductor liniar de presiune, fara/cu pompd/pompe in rezerva Exemple programe / proiecte

ProcesareFRefC:

ProcesareFRefC:

ProcesareFRefly

ProcesareFRefl

PracesarePRefC:

ProcesarePRefl

ProcesareFRefly

T fimctie de raspunsul sistsmab temporizrile pentr
semmalele Qi comectATe fleonectars 3 pOLpeiIALoATe
s 501 56 ot seta I

@ -
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IL m Rotirea ¢e efechieam Jafiecare
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.
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Sub FBD (FO7)

WrPompelnd:
Ip0

‘PRGCESARESEMNALPRESIUNEREFULARE |

rocSemunPiesRef
Op01
rocSemnPresFel

rocSenmPresFef

roeSemrmPresRef

'rocSemmPresEef

'rocSemmPresRef

'rocSemmPresRef

ProcSemmPresFef

i | 3

Opill

CONDITO CONECTAREP OMPA L]
CONTORIZARE TIMP FUMCTIONARE SINUMAR CONECTARD

Furctie de waloarea cortonubai de rotire

ProcSemnPresFe

< il | ]
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Releu rotire pompe pentru sisteme 2P-8P Ver.02 ALPHA 2

variante cu presostate individuale, presostat comun, traductor liniar de presiune, fara/cu pompa/pompe in rezerva Exemple programe / proiecte

Structura si modul de parcurgere a paginilor de afisare

* Interfata de operare este compusa din mai multe pagini de afisare in functie de numarul de pompe si tipul senzorilor pentru
presiunea de refulare, pagini selectabile folosind tastele sdgeti sus, jos. Prin apasarea simultana a tastelor sageti stanga,
dreapta se face comutarea la ecranul sistem 1n care este monitorizata starea intrarilor / iesirilor microautomatului. Implicit
la punerea sub tensiune este selectat ecranul de operare.

! 118] [3]3] |s|alt ! slel:[-[/]-1/]-[/]clr]2
N EENEE ! —T=1=[=1== === ===
! ; -+
! ; 1lel/|0l3|/]2]0]1]0
el 1213 ! 1]5]:]3]6
‘ ‘ Pag.1
T|I|M|P|T FIU|N|C|T
Semnificatiile abrevierilor utilizate pentru parametrii afisati sunt urmatoarele: TIF|P|1 112]31]4 h
T|E|P|Z 1(z14]|3 h
Pag.1: T|E|P|3]: 1{212]2 h
SP: — Starea Pompelor in ordine P1, P2, P3 Pag.2
CR — Valoarea curentd a Contorului de Rotire
19/03/2010: — Data curentd in format dd/mm/yyyy NIR|.[CIOINI|BICIT|AIR]T
15:36 — Ora curentd in format hh:mm N|C|P([]1 3|4]5] [c
(Data si ora sunt setabile pe nivel () de acces - nerestrictionat). N|C|P|Z2 3132 €
N[C|P|3 3|37 c
Pag.2:
TFP1: — Timp Functionare Pompa P1 [*****h] Pag.3
TFP2: — Timp Functionare Pompa P2 [*****h]
TFP3: — Timp Functionare Pompa P3 [*****h]
(Contorii pot fi modificati / resetati / fortati prin acces restrictionat pe nivel 3. Acestia se FIA|R[A|M|E|[T|R|T
autoinitializeaza la atingerea valorii de 30000.) Tlcleluol: 110 olzlelc
Pas.3: T{D|P|TU]: |10 Olsfelc
NCP1: — Numir Conectari Pompa P1 [***%%c] TIDIR|P|: 3 Ofs]e]c
NCP2: — Numar Conectari Pompa P2 [*****¢] Pag.4
NCP3: — Numar Conectari Pompa P3 [*****¢] Pagina disponibila numai pentru variantele cu
(Contorii pot fi modificati / resetati / fortati prin acces restrictionat pe nivel 3. Acestia se presostat comun pe intreg grupul.
autoinitializeaza la atingerea valorii de 30000.)
PIAIR|A|MIE|T|R|T
Pag.4: E|lCc|p|U|: Ol.[2]|blalr
TCPU: — Temporizare Conectare Pompa Urmatoare [**.*sec] H|TI|S|T]: 0f.|1[blalr
TDPU: — Temporizare Conectare Pompa Urmatoare [**.*sec] Pag.4
TCPU: — Temporizare Conectare Pompa Urmdtoare [**.*sec] Pagina disponibila numai pentru variantele cu
(Parametri setabili prin acces restrictionat pe nivel 3. Pagina disponibila numai traductor liniar de presiune.

pentru variantele cu presostat comun pe intreg grupul.)

Pag.4:
ECPU: — ECart presiune pentru comanda Pompei Urmatoare [**.* bar]
HIST: — HISTerezis presiune comanda On/Off pompe [**.* bar]

(Parametri setabili prin acces restrictionat pe nivel 3. Pagina disponibila numai pentru variantele cu traductor liniar de presiune.)

Procedura de modificare a parametrilor este urmdtoarea:

- in pagina curenta se apasi tasta ESC - primul parametru manevrabil se afigeaza intermitent;

- cu tastele sageti sus / jos se selecteaza parametrul care se doreste a fi modificat;

- cu tastele +, - se modificd parametrul la valoarea dorita (prin mentinerea apasat a tastelor +, - timp mai indelungat, viteza de
incrementare / decrementare se accelercaza);

- se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare procedurii de setare §i revenire la valoarea initiala;

- in cazul in care accesul la parametrul respectiv este restrictionat prin parola se va solicita introducerea parolei;

- cu tastele sageti stdnga / dreapta se selecteaza fiecare digit al parolei i se modifica cu tastele +, -;

- dupd introducerea completa a parolei se apasa tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonarea procedurii
de setare si revenire la valoarea initiala.
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Releu rotire pompe pentru sisteme 2P-8P Ver.02 ALPHA 2

variante cu presostate individuale, presostat comun, traductor liniar de presiune, fara/cu pompa/pompe in rezerva Exemple programe / proiecte

Nota:

* Pentru toti parametrii setabili parolele initiale sunt 1111 pentru nivelul de acces 1, 2222 pentru nivelul de acces 2 si 3333
pentru nivelul de acces 3. Dezactivarea sau modificarea parolei se pot face din meniul microautomatului (Others
—>DispPass > Level 1, Level 2, Level 3). Accesarea meniului automatului se face prin apasarea simultana a tastelor OK,
Esc.

* nu sunt introduse limitari, domenii de manevrabilitate pentru parametrii setabili. Setarile trebuie sa fie facute cu grija si sa
nu se introduca valori in afara domeniilor fizice posibile.

Alte precizdri:
e valorile curente ale contoarelor de timp de functionare si ale contoarelor de conectari sunt mentinute pe condensator. Conform datelor
de catalog daca microautomatul ramdne nealimentat pentru perioade mai lungi de 20 de zile (temperatura medie 25°C) aceste date se

pierd. Valorile prescrise pentru parametri nu se supun acestui risc. Aceste valori se memoreazd in memoria program care este de tip
nevolatil (EEPROM).
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1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
L1 L1 >
L2 = L2 >
L3 L3 >

N = N >
1
F1 {A
3A Presostatele de refulare Presostat Selector
2 pompe Pr1, Pr2 se Aspiratie Regim
regleaza Pr1 > Pr2 Automat
(Pr1=functionare cu o (Rotire)
singura pompa,
Pr2=functionare cu 2
pompe)
° ° ° ° 1L
CcoMm coMm com 3T
Pr1 Pr2 Pa s1.F-
NC NC NC 4
o o g
gl & al 2
7] O < =
Xl o sl o
o o o (2]

o) b

QDD

—— AC INPUT ——

QV0DDD

100-240 AC MITSUBISHI
=

; e

©

‘ ;] O

QWO ® ® ®

AL2-10MR-A RELAY OUTPUT

Q@D
L]

OUT1

Q0 Q@
L L

OUT?2 OuUT3

& c

L1

U

A1

A1

K1 K2
A2 A2
N

H1

Contactor
Pompa
P1

Contactor
Pompa
P2

Semnalizare
stari diverse

* Se recomanda un ecart de reglaj intre Pr1 si Pr2 de cel putin 5% din valoarea prescrisa de presiune.
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1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
L1 L1 >
L2 = L2 >
L3 L3 >
N = N >—

1
F1 {A
Presostat refulare Presostat Selector
3A 2 comun pentru intregul Aspiratie Regim
grup Automat
(Rotire)
foloseste pentru comanda
tuturor pompelor
a - a 1L1
coMm com 3T
Pr| Pa S1 F-
NC NC 4
- ES
o 2 o
‘S 12
@ 3 3
o o (2]
r~1 — ACINPUT —
Olodooddbdddd
POWER
100-240 AC MITSUBISHI
L]
AL2-10MR-A RELAY OUTPUT
L L L L @
OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
—F
L1
A1 A1 1
K1 K2 H1 (%i)
A2 A2 2
N
Contactor Contactor Semnalizare
Pompa Pompa stari diverse
P1 P2
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1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
L1 L1 >
L2 = L2 >
L3 L
N s N~

1
F1 &
" 2 L1
Traductor liniar Presostat Selector
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4-20mA
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2 o
= 3 &
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5000 o (/2]
I FA —— DCINPUT ——
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S A H A H A
Output DC POWER
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L1
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1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
L1 L1 >
L2 = L2 >
L3 L3 >

N = N >—
1
F1 & .
3A Presostatele de refulare Contacte auxiliare normal Presostat  Selector
2 pompe Pr1, Pr2 se deschise de la releele termice de Aspiratie Regim
regleaza Pr1 > Pr2 suprasarcina si contacte Automat
(Pr1=functionare cu o auxiliare normal deschise de la (Rotire)
singura pompa, intreruptoarele din circuitele de
Pr2=functionare cu 2 alimentare a pompelor
pompe)
° ° ° ° ° ° ° 1L
Ccom Com 97T 11T 97T 11T Ccom 3T
Pr Pr2 Thip\  Q1-\ Th2p- Pa s1 F-
NC NC 98 14 98 NC 4
<
2
=
S
&
| & 5 %
5§ £8¢<
Xl ol v| ®
o o ol o (2]
r~- — ACINPUT —
Olovovodbdddd
POWER
100-240 AC MITSUBISHI
L]
e )
. J
AL2-10MR-A RELAY OUTPUT
L L L L @
OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
==,
L1
A1 A1
K1 K2 H1
A2 A2
N
Contactor Contactor Semnalizare
Pompa Pompa stari diverse
P1 P2

* Pompa in rezerva calda este inclusa n algoritmul de rotire. Maxim o pompa va fi in functiune la un moment dat.
* Se recomanda un ecart de reglaj intre Pr1 si Pr2 de cel putin 5% din valoarea prescrisa de presiune.
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1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
L1 L1 >
L2 = L2 >
L3 L3 >

N = N >
1
F1 {A y
3A Presostat refulare Contacte auxiliare normal Presostat ~ Selector
2 comun pentru intregul deschise de la releele termice de Aspiratie Regim
grup suprasarcina si contacte Automat
auxiliare normal deschise de la (Rotire)
foloseste pentru comanda intreruptoarele din circuitele de
tuturor pompelor alimentare a pompelor
a a a 1L1
CcoMm CcoMm 3T
Pr Pa s1 F-
NC NC 4
2
=
S
&
£ <
- © =
5 g 9 &
4 ol v| ®
o ol o (2]
r~- — ACINPUT —
Olovovodbdddd
POWER
100-240 AC MITSUBISHI
L
e )
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AL2_10MR_A RELAY OUTPUT
L L L L @
OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
==,
L1
A1 A1 1
K1 K2 H1
A2 A2 2
N
Contactor Contactor Semnalizare
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* Pompa in rezerva calda este inclusa n algoritmul de rotire. Maxim o pompa va fi in functiune la un moment dat.
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Traductor liniar Contacte auxiliare normal deschise de la Presostat Selector
pasiv releele termice de suprasarcina si contacte Aspiratie Regim
Presiune Refulare auxiliare normal deschise de la intreruptoarele Automat
4-20mA din circuitele de alimentare a pompelor
° ° ° ° ° ° S24v
97T 1 1T 97T 1 1T com 3T
Thip\  @1-\ T2\ Q2- Pa s1F-
98 14{ NC 4

X
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Output DC
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* Pompa in rezerva calda este inclusa n algoritmul de rotire. Maxim o pompa va fi in functiune la un moment dat.
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3A Presostatele de refulare pompe Pr1, Pr2, Presostat Selector
Pr3 se regleaza Pr1 > Pr2 > Pr3 Aspiratie Regim
Automat
(Pr1=functionare cu o singura pompa, (Rotire)
Pr2=functionare cu 2 pompe
Pr3=functionare cu 3 pompe)
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N

Contactor Contactor Contactor Semnalizare

Pompa Pompa Pompa stari diverse
P1 P2 P3

* Se recomanda un ecart de reglaj intre Pr1, Pr2 si Pr3 de cel putin 5% din valoarea prescrisa de presiune.
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3A Presostat refulare Presostat Selector
2 comun pentru intregul Aspiratie Regim
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(Rotire)
foloseste pentru comanda
tuturor pompelor
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OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
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K1 | | K2 | | K3 | | H1
A2| A2| A2| 2
Contactor Contactor Contactor Semnalizare
Pompa Pompa Pompa stari diverse
P1 P2 P3
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2 pompe Pr1, Pr2, Pr3 se deschise de la releele termice de Aspiratie Regim
regleaza Pr1 > Pr2 >Pr3 suprasarcina si contacte Automat
(Pr1=functionare cu o auxiliare normal deschise de la (Rotire)
singurd pompa, ...... intreruptoarele din circuitele de
Pr3=functionare cu 3 alimentare a pompelor
pompe)
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Pr1 Pr2 Pr3 Th1',}- Pa s1 F-
NC NC NC 98 NC 4
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Pompa Pompa Pompa stari diverse
P1 P2 P3

* Pompa in rezerva calda este inclusa n algoritmul de rotire. Maxim doua pompe vor fi in functiune la un moment dat.

* Se recomanda un ecart de reglaj intre Pr1, Pr2 si Pr3 de cel putin 5% din valoarea prescrisa de presiune.
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3A Presostat refulare Contacte auxiliare normal Presostat  Selector
2 comun pentru intregul deschise de la releele termice de Aspiratie Regim
grup suprasarcina si contacte Automat
auxiliare normal deschise de la (Rotire)
foloseste pentru comanda intreruptoarele din circuitele de
tuturor pompelor alimentare a pompelor
° ° ° ° ° ° ° ° 1L
com 97T 1 1T 97T 1 1T 97T 1 1T CcoMm 3T
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N
Contactor Contactor Contactor Semnalizare
Pompa Pompa Pompa stari diverse
P1 P2 P3

* Pompa in rezerva calda este inclusa n algoritmul de rotire. Maxim doua pompe vor fi in functiune la un moment dat.
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Traductor liniar Contacte auxiliare normal deschise de la Presostat Selector
pasiv releele termice de suprasarcina si contacte Aspiratie Regim
Presiune Refulare auxiliare normal deschise de la intreruptoarele Automat
4-20mA din circuitele de alimentare a pompelor
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oooe |2 00ddodbdbddd
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Output DC POWER
24V 0.75A 24 DC MITSUBISHI
L1
o &9
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Input AC AL2-10MR-D RELAY OUTPUT
100-240V
CHHHA[ ][ [HH
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N
Contactor Contactor Contactor Semnalizare
Pompa Pompa Pompa stari diverse
P1 P2 P3

* Pompa in rezerva calda este inclusa n algoritmul de rotire. Maxim doua pompe vor fi in functiune la un moment dat.
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Presostatt

ele de refulare pompe Pr1, Pr2, Pr3, Pr4

se regleaza Pr1 > Pr2 > Pr3 > Pr4

(Pr1=functionare cu o singura pompa,

Pr2=functionare cu 2 pompe,
Pr3=functionare cu 3 pompe,
Pr4=functionare cu 4 pompe)

Presostat Selector

Aspiratie Regim
Automat
(Rotire)
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PRefPr4
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Pompa Pompa Pompa Pompa
P1 P2 P3 P4

* Se recomanda un ecart de reglaj intre Pr1, Pr2, Pr3 si Pr4 de cel putin 5% din valoarea prescrisa de presiune.
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3A comun pentru intregul Aspiratie Regim
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tuturor pompelor
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3A Presostatele de refulare pompe Contacte auxiliare normal Presostat ~ Selector
2 Pr1, Pr2, Pr3, Pr4 se regleaza deschise de la releele termice Aspiratie Regim
Pr1>Pr2 >Pr3 > Pr4 de suprasarcina si contacte Automat
auxiliare normal deschise de (Rotire)
(Pr1=functionare cu o singura pompa, la intreruptoarele din circuitele
Pr2=functionare cu 2 pompe, Pr3=functionare de alimentare a pompelor
cu 3 pompe, Prd4=functionare cu 4 pompe)
° ° ° o L1
CcoMm com com comMm 97 CcoMm 3T
Pr1 Pr2 Pr3 Pr4 Th1',}- Pa s1 F-
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* Pompa in rezerva calda este inclusa n algoritmul de rotire. Maxim trei pompe vor fi in functiune la un moment dat.
* Se recomanda un ecart de reglaj intre Pr1, Pr2, Pr3 si Pr4 de cel putin 5% din valoarea prescrisa de presiune.
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3A Presostat refulare Contacte auxiliare normal Presostat  Selector
2 comun pentru intregul deschise de la releele termice de Aspiratie Regim
grup suprasarcina si contacte Automat
auxiliare normal deschise de la (Rotire)
foloseste pentru comanda intreruptoarele din circuitele de
tuturor pompelor alimentare a pompelor
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* Pompa in rezerva calda este inclusa n algoritmul de rotire. Maxim trei pompe vor fi in functiune la un moment dat.
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Traductor liniar Contacte auxiliare normal deschise de la Presostat Selector
pasiv releele termice de suprasarcina si contacte Aspiratie Regim
Presiune Refulare auxiliare normal deschise de la intreruptoarele Automat
4-20mA din circuitele de alimentare a pompelor
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P1 P2 P3 P4

* Pompa in rezerva calda este inclusa n algoritmul de rotire. Maxim trei pompe vor fi in functiune la un moment dat.
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Pompa Pompa Pompa Pompa Pompa stari diverse
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Traductor liniar Contacte auxiliare normal deschise de la Presostat Selector
pasiv releele termice de suprasarcina si contacte Aspiratie Regim
Presiune Refulare auxiliare normal deschise de la intreruptoarele Automat
4-20mA din circuitele de alimentare a pompelor
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97T 1 1T 97T 1 1T com 3T
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pasiv Aspiratie Regim releele termice de suprasarcina si contacte
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