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Scheme de integrare şi aspecte tratate: 
 sunt prezentate o parte din cele mai frecvente scheme de comandă utilizate în practică; 
 prescrierea de frecvenţă cu potenţiometru extern sau de pe unitatea de parametri a convertizorului, folosind DialUp-ul;  
 comanda de start cu selector cu trei poziţii Start Sens Direct - Stop - Start Sens Invers; comanda cu selector cu două poziţii 
Start Sens Direct - Stop; comanda cu butoane;  
 acţionarea unui singur motor (1:1) sau a mai multor motoare (1:n); 
 validarea / invalidarea de la distanţă a funcţionarii motorului; integrarea altor condiţii de funcţionare din instalaţie; 
 buton extern de resetare; semnale pentru monitorizarea funcţionării motorului / stării de avarie a convertizorului. 

Alte modalităţi de control sau combinaţii parţiale între cele prezentate sunt de asemenea posibile:  
 modul mixt cu prescriere de frecvenţă externă şi comandă de start de pe unitatea de parametri; 
 prescriere cu trepte fixe de turaţie setabile prin parametrizare; 
 comanda cu semnal de selecţie sens şi semnal de start; 
 comanda prin comunicaţie. 

 
Lista schemelor de integrare ataşate: 
Codificarea schemelor ataşate este prezentată mai jos şi include următoarele informaţii de bază: numărul de motoare 
acţionate cu un singur convertizor, modalitatea de comandă start/stop, modalitatea de prescriere a frecvenţei, tipul aplicaţiei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemele de integrare cuprinse în acest exemplu sunt: 
 1CF1M-SelFSR-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMc 
 1CF1M-SelFS-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMc 
 1CF1M-ButFSR-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMc 
 1CF1M-ButFS-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMc 
 1CF1M-SelFS-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMv 
 1CF1M-SelFSR-VD-BRes-DialUp-MonAlRun-AplMc 
 1CF1M-SelFS-VD-BRes-Remote-MonAlRun-AplMc 
 1CF2M-SelFSR-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMc 
 1CF2M-SelFS-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMc 
 1CF2M-ButFSR-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMc 
 1CF2M-ButFS-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMc 
 1CF2M-SelFS-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMv 
 1CF2M-SelFSR-VD-BRes-DialUp-MonAlRun-AplMc 
O parte din informaţiile cuprinse în schemele oferite se repetă pentru mai multe tipuri de control; identificaţi în variantele 
prezentate aplicaţia Dumneavoastră şi folosiţi numai pagina respectivă; 

1CF1M-SelFSR-VD-BRes-Pot-MonAlRun-AplMc 
Număr motoare acţionate de convertizor 
    1CF1M - acţionarea unui singur motor (1:1) 
    1CFnM - acţionarea mai multor motoare cu un  
                    singur convertizor (1:n) 

Modalitatea de comandă start/stop 
    SelFSR - selector 3 poziţii STF-STOP-STR 
    SelFS - selector 2 poziţii STF-STOP 
    ButFSR - butoane STF-STOP-STR 
    ButFS - butoane STF-STOP 

Buton de resetare stări alarmă 

Monitorizare stare ALarmă şi stare RUN 

Validare de la distanţă funcţionare 
    sau alte condiţii locale de funcţionare 

Tipul aplicaţiei 
    AplMc - aplicaţie de cuplu constant, condiţii grele 
    AplMv - aplicaţie de cuplu variabil, pompă, ventilator 

Prescriere de frecvenţă 
    Pot - potenţiometru 
    DialUp - din unitatea de parametri 
    Remote - modul remote (semnale digitale de creştere, 
                   descreştere de frecvenţă. 
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Alte precizări: 
 denumirile terminalelor de intrări/ieşiri de control/monitorizare corespund funcţiilor implicite din fabricaţie; acestea sunt 
reconfigurabile prin parametrizare; funcţiile disponibile sunt descrise în manualul aparatului la parametrii P.178...P.182 
pentru intrări şi P190, P192 pentru ieşiri; 
 în cazul acţionării mai multor motoare cu un singur convertizor dimensionarea convertizorului se face la suma curenţilor 
nominali ai motoarelor acţionate; modul vectorial de control nu este posibil în acest caz; lungimea totală a cablurilor dintre 
convertizor şi motoare trebuie să se încadreze în lungimea maximă admisă (de la 30 la 500m, funcţie de model şi frecvenţa 
de PWM setată); protecţia motoarelor la suprasarcină trebuie asigurată extern convertizorului de frecvenţă prin metode 
clasice; 
 cu excepţia circuitului de alimentare schemele de integrare sunt aplicabile fără modificări şi în cazul convertizoarele de 
frecvenţă din clasa 200V cu alimentare monofazată; cu echivalarea corespunzătoare a parametrilor schemele sunt aplicabile  
şi pentru celelalte serii de convertizoare (FR-E700, FR-A700, FR-F700). 
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Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 
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* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   
* În cazul în care va fi necesar autotunigul se va urma procedura descrisă mai jos:  
    - se comută selectorul START/STOP pe poziţia STOP; 
    - se apasă tasta PU/EXT în aşa fel încât LED-ul PU să fie aprins;  
    - se setează valoarea 3 în P.71, puterea motorului în parametrul P.80, curentul nominal al motorului în P.9, valoarea 11 în P.96;  
    - se apasă tasta MODE până când LED-ul MON este aprins şi pe afişaj apare valoarea 11; 
    - se apasă tasta RUN; indicaţia va comuta 11 > 12 (autotunig în desfăşurare); finalizarea corectă a procedurii de autotunig va fi semnalizată prin valoarea 13; în cazul în care 
      procedura de autotunig se finalizează cu eroare se va afişa valoarea 9; 
    - se apasă tasta STOP/RESET; se scoate convertizorul de sub tensiune şi după stingerea completă a afişajului se repune sub tensiune. 
Procedura de autotunig durează în jur de 9 sec. Se recomandă aplicarea procedurii de autotuning când motorul a atins deja un regim termic stabil. Anterior motorul poate fi lăsat 
să funcţioneze în gol în jur de 30". 

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.71 Applied motor // Tip motor - 0 0  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 PnM  
P.96  Auto tunig setting/status // Activare autotunig, monitorizare stare proces autotun. - 0 ----  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca potenţiom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare 
 se va seta numai în cazul în care aplicaţia va necesita parcurgerea procedurii de autotunig 
 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune 

Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
În cazul selectării controlului vectorial prin setarea puterii motorului în parametrul P.80, parametrul P.0 (Torque boost) devine inefectiv.  
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 

(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 
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(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 

Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   
* În cazul în care va fi necesar autotunigul se va urma procedura descrisă mai jos:  
    - se comută selectorul START/STOP pe poziţia STOP; 
    - se apasă tasta PU/EXT în aşa fel încât LED-ul PU să fie aprins;  
    - se setează valoarea 3 în P.71, puterea motorului în parametrul P.80, curentul nominal al motorului în P.9, valoarea 11 în P.96;  
    - se apasă tasta MODE până când LED-ul MON este aprins şi pe afişaj apare valoarea 11; 
    - se apasă tasta RUN; indicaţia va comuta 11 > 12 (autotunig în desfăşurare); finalizarea corectă a procedurii de autotunig va fi semnalizată prin valoarea 13; în cazul în care 
      procedura de autotunig se finalizează cu eroare se va afişa valoarea 9; 
    - se apasă tasta STOP/RESET; se scoate convertizorul de sub tensiune şi după stingerea completă a afişajului se repune sub tensiune. 
Procedura de autotunig durează în jur de 9 sec. Se recomandă aplicarea procedurii de autotuning când motorul a atins deja un regim termic stabil. Anterior motorul poate fi lăsat 
să funcţioneze în gol în jur de 30". 

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.71 Applied motor // Tip motor - 0 0  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 PnM  
P.96  Auto tunig setting/status // Activare autotunig, monitorizare stare proces autotun. - 0 ----  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca potenţiom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare 
 se va seta numai în cazul în care aplicaţia va necesita parcurgerea procedurii de autotunig 
 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune 

Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
În cazul selectării controlului vectorial prin setarea puterii motorului în parametrul P.80, parametrul P.0 (Torque boost) devine inefectiv.  
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 
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Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 
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În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 
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* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   
* În cazul în care va fi necesar autotunigul se va urma procedura descrisă mai jos:  
    - se comută selectorul START/STOP pe poziţia STOP; 
    - se apasă tasta PU/EXT în aşa fel încât LED-ul PU să fie aprins;  
    - se setează valoarea 3 în P.71, puterea motorului în parametrul P.80, curentul nominal al motorului în P.9, valoarea 11 în P.96;  
    - se apasă tasta MODE până când LED-ul MON este aprins şi pe afişaj apare valoarea 11; 
    - se apasă tasta RUN; indicaţia va comuta 11 > 12 (autotunig în desfăşurare); finalizarea corectă a procedurii de autotunig va fi semnalizată prin valoarea 13; în cazul în care 
      procedura de autotunig se finalizează cu eroare se va afişa valoarea 9; 
    - se apasă tasta STOP/RESET; se scoate convertizorul de sub tensiune şi după stingerea completă a afişajului se repune sub tensiune. 
Procedura de autotunig durează în jur de 9 sec. Se recomandă aplicarea procedurii de autotuning când motorul a atins deja un regim termic stabil. Anterior motorul poate fi lăsat 
să funcţioneze în gol în jur de 30". 

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.71 Applied motor // Tip motor - 0 0  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 PnM  
P.96  Auto tunig setting/status // Activare autotunig, monitorizare stare proces autotun. - 0 ----  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca potenţiom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare 
 se va seta numai în cazul în care aplicaţia va necesita parcurgerea procedurii de autotunig 
 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune 

Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
În cazul selectării controlului vectorial prin setarea puterii motorului în parametrul P.80, parametrul P.0 (Torque boost) devine inefectiv.  
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 

(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 
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(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 

Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   
* În cazul în care va fi necesar autotunigul se va urma procedura descrisă mai jos:  
    - se comută selectorul START/STOP pe poziţia STOP; 
    - se apasă tasta PU/EXT în aşa fel încât LED-ul PU să fie aprins;  
    - se setează valoarea 3 în P.71, puterea motorului în parametrul P.80, curentul nominal al motorului în P.9, valoarea 11 în P.96;  
    - se apasă tasta MODE până când LED-ul MON este aprins şi pe afişaj apare valoarea 11; 
    - se apasă tasta RUN; indicaţia va comuta 11 > 12 (autotunig în desfăşurare); finalizarea corectă a procedurii de autotunig va fi semnalizată prin valoarea 13; în cazul în care 
      procedura de autotunig se finalizează cu eroare se va afişa valoarea 9; 
    - se apasă tasta STOP/RESET; se scoate convertizorul de sub tensiune şi după stingerea completă a afişajului se repune sub tensiune. 
Procedura de autotunig durează în jur de 9 sec. Se recomandă aplicarea procedurii de autotuning când motorul a atins deja un regim termic stabil. Anterior motorul poate fi lăsat 
să funcţioneze în gol în jur de 30". 

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.71 Applied motor // Tip motor - 0 0  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 PnM  
P.96  Auto tunig setting/status // Activare autotunig, monitorizare stare proces autotun. - 0 ----  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca potenţiom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare 
 se va seta numai în cazul în care aplicaţia va necesita parcurgerea procedurii de autotunig 
 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune 

Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
În cazul selectării controlului vectorial prin setarea puterii motorului în parametrul P.80, parametrul P.0 (Torque boost) devine inefectiv.  
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 
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(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 

Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.  
 

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM  
P.14  Load patern selection // Setarea tipului de sarcină, aplicaţie - 0 1  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.60 Energy saving control selection // Selectarea modului economie de energie - 0 9  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca potenţiom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare 
 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune 

Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 
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de 100mA; se va avea de asemenea 
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* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   
* În cazul în care va fi necesar autotunigul se va urma procedura descrisă mai jos:  
    - se comută selectorul START/STOP pe poziţia STOP; 
    - se apasă tasta PU/EXT în aşa fel încât LED-ul PU să fie aprins;  
    - se setează valoarea 3 în P.71, puterea motorului în parametrul P.80, curentul nominal al motorului în P.9, valoarea 11 în P.96;  
    - se apasă tasta MODE până când LED-ul MON este aprins şi pe afişaj apare valoarea 11; 
    - se apasă tasta RUN; indicaţia va comuta 11 > 12 (autotunig în desfăşurare); finalizarea corectă a procedurii de autotunig va fi semnalizată prin valoarea 13; în cazul în care 
      procedura de autotunig se finalizează cu eroare se va afişa valoarea 9; 
    - se apasă tasta STOP/RESET; se scoate convertizorul de sub tensiune şi după stingerea completă a afişajului se repune sub tensiune. 
Procedura de autotunig durează în jur de 9 sec. Se recomandă aplicarea procedurii de autotuning când motorul a atins deja un regim termic stabil. Anterior motorul poate fi lăsat 
să funcţioneze în gol în jur de 30". 

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.71 Applied motor // Tip motor - 0 0  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 3  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 PnM  
P.96  Auto tunig setting/status // Activare autotunig, monitorizare stare proces autotun. - 0 ----  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca potenţiom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare 
 se va seta numai în cazul în care aplicaţia va necesita parcurgerea procedurii de autotunig 
 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune 

Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
În cazul selectării controlului vectorial prin setarea puterii motorului în parametrul P.80, parametrul P.0 (Torque boost) devine inefectiv.  
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent de care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. Învârtiţi de DialUp şi selectaţi
   frecvenţa dorită. Prin setările specificate mai sus, frecvenţa de ieşire a convertizorului se va modifica imediat ce veţi învârti de DialUp în limitele timpilor de accelerare şi  
   decelerare setaţi în parametri P7 şi P8. Dacă timp de 5 secunde frecvenţa prescrisă nu va mai fi modificată aceasta se va memora şi va rămâne efectivă până la următoarea 
   modificare.  Frecvenţa este memorată în memorie nevolatilă şi nu va fi afectată  
   de scoaterea/întreruperea de sub tensiune. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul  
   P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 
   în parametrul  P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi  
   să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi  
   din nou setarea. 
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Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   
* În cazul în care va fi necesar autotunigul se va urma procedura descrisă mai jos:  
    - se comută selectorul START/STOP pe poziţia STOP; 
    - se apasă tasta PU/EXT în aşa fel încât LED-ul PU să fie aprins;  
    - se setează valoarea 3 în P.71, puterea motorului în parametrul P.80, curentul nominal al motorului în P.9, valoarea 11 în P.96;  
    - se apasă tasta MODE până când LED-ul MON este aprins şi pe afişaj apare valoarea 11; 
    - se apasă tasta RUN; indicaţia va comuta 11 > 12 (autotunig în desfăşurare); finalizarea corectă a procedurii de autotunig va fi semnalizată prin valoarea 13; în cazul în care 
      procedura de autotunig se finalizează cu eroare se va afişa valoarea 9; 
    - se apasă tasta STOP/RESET; se scoate convertizorul de sub tensiune şi după stingerea completă a afişajului se repune sub tensiune. 
Procedura de autotunig durează în jur de 9 sec. Se recomandă aplicarea procedurii de autotuning când motorul a atins deja un regim termic stabil. Anterior motorul poate fi lăsat 
să funcţioneze în gol în jur de 30". 

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.71 Applied motor // Tip motor - 0 0  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 PnM  
P.96  Auto tunig setting/status // Activare autotunig, monitorizare stare proces autotun. - 0 ----  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca potenţiom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare 
 se va seta numai în cazul în care aplicaţia va necesita parcurgerea procedurii de autotunig 
 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune 

Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
În cazul selectării controlului vectorial prin setarea puterii motorului în parametrul P.80, parametrul P.0 (Torque boost) devine inefectiv.  
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 

S3 
3 4 buton resetează 

frecvenţă 

S1 
3 4 buton scade 

frecvenţă RM 

RL 

buton creşte 
frecvenţă 

XS.2 

S1 
3 4 RH 

Modul remote 
de comandă:  
P. 59=1,2,3 

prin setarea P.59 la 1, 2 sau 3, terminalele RL, RM, RH 
capătă automat funcţiile precizate mai sus; P.59=1 fără 
memorare frecvenţă; P.59=2 cu memorare de frecvenţă; 
P.59=3 resetare frecvenţă la dezactivare comandă de start. 
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* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM1+ InM2  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 9999  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca poteniom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare. 
 în cazul acţionării a două sau mai multe motoare, P.9 se setează la suma curenţilor nominali ai tuturor motoarelor; protecţia individuală a motoarelor trebuie asigurată cu 

     elemente externe de protecţie; în cazul în care aplicaţia nu permite utilizarea cu un număr parţial de motoare, în locul disjunctoarelor figurate în schemă se pot utiliza  
     numai relee termice de suprasarcină şi contactele normal închise ale acestora trebuie înseriate în comanda de start a convertizorului de frecvenţă. 

 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune. 
Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
 
Controlul vectorial nu este posibil în cazul în care cu un singur convertizor se acţionează mai multe motoare. Verificaţi setarea din P.80. Dacă este altă valoare decât cea din 
fabricaţie reveniţi la 9999. 
 
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent de care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 

(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 
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(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 

* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM1+ InM2  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 9999  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca poteniom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare. 
 în cazul acţionării a două sau mai multe motoare, P.9 se setează la suma curenţilor nominali ai tuturor motoarelor; protecţia individuală a motoarelor trebuie asigurată cu 

     elemente externe de protecţie; în cazul în care aplicaţia nu permite utilizarea cu un număr parţial de motoare, în locul disjunctoarelor figurate în schemă se pot utiliza  
     numai relee termice de suprasarcină şi contactele normal închise ale acestora trebuie înseriate în comanda de start a convertizorului de frecvenţă. 

 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune. 
Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
 
Controlul vectorial nu este posibil în cazul în care cu un singur convertizor se acţionează mai multe motoare. Verificaţi setarea din P.80. Dacă este altă valoare decât cea din 
fabricaţie reveniţi la 9999. 
 
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent de care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 
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* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM1+ InM2  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 9999  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca poteniom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare. 
 în cazul acţionării a două sau mai multe motoare, P.9 se setează la suma curenţilor nominali ai tuturor motoarelor; protecţia individuală a motoarelor trebuie asigurată cu 

     elemente externe de protecţie; în cazul în care aplicaţia nu permite utilizarea cu un număr parţial de motoare, în locul disjunctoarelor figurate în schemă se pot utiliza  
     numai relee termice de suprasarcină şi contactele normal închise ale acestora trebuie înseriate în comanda de start a convertizorului de frecvenţă. 

 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune. 
Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
 
Controlul vectorial nu este posibil în cazul în care cu un singur convertizor se acţionează mai multe motoare. Verificaţi setarea din P.80. Dacă este altă valoare decât cea din 
fabricaţie reveniţi la 9999. 
 
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent de care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 

(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 
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(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 

* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM1+ InM2  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 9999  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca poteniom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare. 
 în cazul acţionării a două sau mai multe motoare, P.9 se setează la suma curenţilor nominali ai tuturor motoarelor; protecţia individuală a motoarelor trebuie asigurată cu 

     elemente externe de protecţie; în cazul în care aplicaţia nu permite utilizarea cu un număr parţial de motoare, în locul disjunctoarelor figurate în schemă se pot utiliza  
     numai relee termice de suprasarcină şi contactele normal închise ale acestora trebuie înseriate în comanda de start a convertizorului de frecvenţă. 

 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune. 
Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
 
Controlul vectorial nu este posibil în cazul în care cu un singur convertizor se acţionează mai multe motoare. Verificaţi setarea din P.80. Dacă este altă valoare decât cea din 
fabricaţie reveniţi la 9999. 
 
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent de care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 
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(*) potenţiometru  
prescriere turaţie 

1KΩ / 1W 

(*) parametrii potenţiometrului nu sunt critici; se pot utiliza 
şi potenţiometre 1...10K şi de putere mai redusă; 
recomandarea este bazată pe considerente de fiabilitate 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 

* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.  
 

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM1+ InM2  
P.14  Load patern selection // Setarea tipului de sarcină, aplicaţie - 0 1  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.60 Energy saving control selection // Selectarea modului economie de energie - 0 9  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 0  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca potenţiom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare. 
 în cazul acţionării a două sau mai multe motoare, P.9 se setează la suma curenţilor nominali ai tuturor motoarelor; protecţia individuală a motoarelor trebuie asigurată cu 

     elemente externe de protecţie; în cazul în care aplicaţia nu permite utilizarea cu un număr parţial de motoare, în locul disjunctoarelor figurate în schemă se pot utiliza  
     numai relee termice de suprasarcină şi contactele normal închise ale acestora trebuie înseriate în comanda de start a convertizorului de frecvenţă. 

 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune. 
Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 
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* Pentru parametrizare este necesar să selectaţi modul PU prin apăsarea tastei PU/EXT. Led-ul PU trebuie să fie aprins. Comutarea între modurile de operare nu este posibilă 
dacă invertorul este în stare RUN sau dacă semnalul de start este activat. După finalizarea setărilor pentru a fi posibilă comanda externă trebuie revenit în modul EXT prin 
apăsarea tastei PU/EXT. Pentru funcţionarea cu semnale externe Led-ul EXT trebuie să fie aprins.   

Parametru Descriere parametru Unit. 
mas. 

Val. din 
fab. 

Setare 
recom. 

Setare 
utiliz. 

P.0 Torque boost // Majorare cuplu pornire (Forţare caracteristică U/f) % 6 6.0  
P.1  Maximum frequency // Frecvenţa maximă Hz 120.00 50.00  
P.7 Acceleration time // Timpul de accelerare sec 5/10 5.0  
P.8 Deceleration time // Timpul de decelerare sec 5/10 5.0  
P.9  Electronic thermal O/L relay // Curentul de protecţie electronică a motorului A InInv InM1+ InM2  
P.19  Base frequency voltage // Tensiune nominală motor V 8888 400  
P.22 Stall prevention operation level // Limitare curent motor (% In convertizor) % 150 150.0  
P.67 Nr. of retries at fault occurrence // Număr autoresetări şi reîncercări nr. 0 3  
P.75 Reset selection / PU stop selection // Selectare mod acţiune tastă STOP/RESET - 14 1  
P.79  Operation mod selection // Selectrarea modului de operare EXT, PU, mixt - 0 3  
P.80  Motor capacity // Puterea motorului (selecţie control vectorial) kW 9999 9999  
P.125  Frequency at 5 V (10 V) input // Frecvenţa la capătul de maxim al potenţiom. Hz 50 50.00  
P.160  Extended function display selection // Deschidere acces extraparametri - 9999 0  
P.161 Frequency seting / key lock operation selection // Selectare DialUp ca poteniom. - 0 1  
P.571 Holding time at a start // Întărziere start la punerea sub tensiune sec 9999 2.0  
P.882 Regeneration avoidance operation selection // prevenire supratensiune circ. DC - 0 1  
P.77  Parameter write disable // Invalidare setare parametri - 0 1  
 parametri cu grad mai mare de importanţă pentru funcţionare şi siguranţa în exploatare. 
 în cazul acţionării a două sau mai multe motoare, P.9 se setează la suma curenţilor nominali ai tuturor motoarelor; protecţia individuală a motoarelor trebuie asigurată cu 

     elemente externe de protecţie; în cazul în care aplicaţia nu permite utilizarea cu un număr parţial de motoare, în locul disjunctoarelor figurate în schemă se pot utiliza  
     numai relee termice de suprasarcină şi contactele normal închise ale acestora trebuie înseriate în comanda de start a convertizorului de frecvenţă. 

 se va seta la final după efectuarea tuturor probelor de punere în funcţiune. 
Se vor seta inclusiv parametri de selecţie a funcţiilor terminalelor I/O cuprinşi direct în schema de integrare şi care nu sunt cuprinşi în tabelul de mai sus. 
Controlul vectorial nu este posibil în cazul în care cu un singur convertizor se acţionează mai multe motoare. Verificaţi setarea din P.80. Dacă este altă valoare decât cea din 
fabricaţie reveniţi la 9999. 
 
ATENŢIE! În cazul în care repornirea automată în urma apariţiei unei alarme poate provoca accidente, Pr.67 se va lăsa la valoarea 0, implicită din fabricaţie. 

În cazul utilizării sursei de 24Vcc 
furnizată de convertizor (PC-SD) se 
recomandă lămpi cu consum cât mai 

redus. Capacitatea sursei interne este 
de 100mA; se va avea de asemenea 

în vedere că  fiecare intrare/ieşire 
activată consumă în jur de 10mA. 

Dacă se montează consola convertizorului de frecvenţă pe uşa dulapului 
nu mai este necesară montarea lămpilor de semnalizare ALM şi RUN şi 

nici a butonului de resetare alarme convertizor frecvenţă. 

Diagnoză: 
* Activarea comenzii de RUN este monitorizată de convertizor prin aprinderea continua a led-ului RUN la comanda STF, respectiv intermitent rar la comanda STR. Dacă este 
   activată comanda de RUN, dar prescrisa de frecvenţă este 0, led-ul RUN se aprinde intermitent cu frecvenţă mai ridicată indiferent de care comandă STF, STR este activată. 
* Dacă se comută selectorul de start pe poziţia ON şi motorul nu se pune în mişcare verificaţi starea led-ului RUN şi verificaţi prescrisa de frecvenţă. Învârtiţi de DialUp şi selectaţi
   frecvenţa dorită. Prin setările specificate mai sus, frecvenţa de ieşire a convertizorului se va modifica imediat ce veţi învârti de DialUp în limitele timpilor de accelerare şi  
   decelerare setaţi în parametri P7 şi P8. Dacă timp de 5 secunde frecvenţa prescrisă nu va mai fi modificată aceasta se va memora şi va rămâne efectivă până la următoarea 
   modificare.  Frecvenţa este memorată în memorie nevolatilă şi nu va fi afectată de scoaterea/întreruperea de sub tensiune. 
* Dacă la încercarea de setare a unui parametru este semnalizată Er1, parametrul P.77 este setat pentru protecţia la scriere a parametrilor. Reveniţi la valoarea 0 în parametrul 
   P.77. Dacă este semnalizată eroare Er2, înseamnă că încercaţi să setaţi parametrii cu comanda de start activată. Comandaţi oprirea şi încercaţi din nou setarea. 
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